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Fondital jest wiodgcym na Swiecie producentem grzejnikow Fondital nawiazuje strategiczne relacje partnerskie ze swoimi
aluminiowych, a takze miedzynarodowym liderem w produkgji klientami, ktére wykraczaja daleko poza zwykiga relacje klient
systeméw grzewczych. dostawca. Relacje partnerskie polegajaca na wymianie
Dokonalismy tego poprzez zorientowanie na zrownowazone informacji i orientacji na klienta, przy jednoczesnym dbaniu o
innowacje oraz Badania i ciggty Rozwdj, unowoczesnienie zrbwnowazony rozwoj srodowiska.

produkcji zwigzanej z badaniem produktéw, ciaggtemu
doskonaleniu i szkoleniu zasobéw ludzkich oraz dbatosci o
dobro pracownikéw.




WIZJA

Chcemy by¢ firma innowacyjna w tworzeniu wydajnych i
zréwnowazonych produktéw, budowaniu trwatych relacji
partnerskich z naszymi klientami, wzmacnianiu naszych
lokalnych korzeni, aby byty one globalnym punktem
odniesienia.
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MISJA

Nasza misja jest produkcja systemoéw grzewczych i odlewéw
konstrukcyjnych dla sektora motoryzacyjnego, tworzenie
wysokiej jakosci produktéw z wykorzystaniem najnowszych
technologii przemystowych. Dazymy do efektywnego
dziatania, minimalizowania zuzycia energii i promowania
zrownowazonych proceséw szanujacych srodowisko. Chcemy
tez by¢ centrum kompetencji na obszarze, w ktérym dziatamy.

FONDITAL NA SWIECIE

Fondital jest liderem na rynku miedzynarodowym.
Wielojezyczny personel i przedstawicielstwa zapewniaja

stata obecnos¢ na $wiatowym rynku, odzwierciedlajac wizje

»Zorientowang na klienta”.
Fondital stale sie rozwija poprzez innowacje procesowe i

- Rynki zbytu

ROMANIA (RO)
Rhalbachuiall L

POLAND (PL)

produktowe, a mozliwos¢ interpretowania potrzeb i zmian
klienta daje mozliwosci ciaggtego dostosowywania swojej oferty
do nowych potrzeb rynku finalnego.
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ODKRYJ NOWA
APLIKACJE FONDITAL!

Spot, inteligentny termostat, umozliwia regulacje
i monitorowanie pracy kotfa i instalacji grzewczej

L ]
° z dowolnego migjsca za posrednictwem
potaczenia Wi-Fi.
@& 10.9° - mer 14:31 > Inteligentny system wielostrefowy

z bezprzewodowym termostatem i
wyswietlaczem e-papier.

> Mozliwos¢ sterowania za pomocg smartfona,
Google Home i Alexa.

> Kompatybilny z istniejgcymi systemami
oraz ze wszystkimi kottami Fondital do
domowego uzytku.
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dla systemow Apple i Android.

# Download on the
¢ App Store

GETITON

o fianddial

* Google Play

Wszystkie czynnosci instalacyjne lub konserwacyjne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wyrzadzone ludziom, zwierzetom i / lub rzeczom spowodowane niewtasciwym uzytkowan-
iem produktu lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukgji.




FONDITAL | BIM:
INNOWACJA W PROJEKTOWANIU

Kompletny katalog produktéw Fondital zostat dodany do BlMobject, najwiekszej na Swiecie

platformy tresci BIM.

Teraz mozesz pobra¢ rézne pliki, wstawiajagc je do zadanego projektu, uzyskujac
bezposredni dostep do wszystkich konkretnych i szczegétowych informacji dla kazdego
prototypu.

bimobject

Pobierz produkty Fondital ze strony www.bimobject.com/it/fondital
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GAMA PRODUKTOW

EXTRUDED
RADIATORS

CONDENSING DESIGN

BOILERS AND RADIATORS
STANDARD BOILERS

HOT WATER
STORAGE TANKS
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TOWEL RAIL
RADIATORS

ELECTRIC
RADIATORS

DIE-CAST
RADIATORS
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KOTLY

KODOWANIE PRODUKTU

OC000CP

PRZYKLAD
B

ITACA KC
KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY Z
NATYCHMIASTOWA PRODUKCJA C.W.U.
K=KONDENSACJA
C =DWUFUNKCYJNY

LEGENDA

RB JEDNOFUNKCYJINY Z ZAWOREM
K  KONDENSACJA TROJDROZNYM DO PODEACZENIA DO

ZASOBNIKA
C DWUFUNKCYJNY
S WYPOSAZONY W ZESPOt. HYDRAULICZNY

B WBUDOWANY ZASOBNIK ORAZ ELEKTRONIKE DO OBStUGI

KOLEKTORA SLtONECZNEGO
R  TYLKO OGRZEWANIE

TN CIAG NATURALNY
AF  WYMIENNIK BITERMICZNY

IN DO ZABUDOWY
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MODEL

ITACA KC

ITACA KR

ITACA KRB
ITACA KB

FORMENTERA KC

FORMENTERA KR

FORMENTERA KRB

ANTEA KC

ANTEA KR

ANTEA KRB

TENERIFE KC

ITACA CH KR

GIAVA KRB

FORMENTERA PRO CTN

ANTEA PRO CTN
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SYMBOLE

KONDENSACJA TRADYCYJNY
Kociot kondensacyjny Kotty tradycyjne
INSTALACJA WEWNETRZNA

Kociot scienny do stosowania w
pomieszczeniach

®

INSTALACJA DO ZABUDOWY KOCIOL STOJACY
Kociot do instalacji w odpowiedniej jednostce Kociot stojacy do stosowania w
do zabudowy pomieszczeniach

INSTALACJA KASKADOWA 2

§ WYMIENNIK PLYTOWY
Kociot do instalacji kaskadowej 2\

Wymiennik C.W.U. ptytowy

INSTALACJA ZEWNETRZNA
Kociot do instalacji na zewnatrz w cze$ciowo
zabezpieczonym miejscu

GLOWNY WYMIENNIK Z ALUMINIUM
Gtéwny wymiennik z aluminium

WYMIENNIK 26 PLYTOWY
Wymiennik C.W.U. 26 ptytowy

©

GLOWNY WYMIENNIK ZE STALI INOX GLOWNY WYMIENNIK Z MIEDZI
Wymiennik ze stali INOX Gléwny wymiennik z miedzi

ZEWNETRZNY ZASOBNIK C.W.U.
Kociot przeznaczony do podtaczenia do
zasobnika zewnetrznego

WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.
Kociot z zasobnikiem

=

RAPORT MODULACJI 1:9
Zakres modulacji mocy grzewczej podczas
ogrzewania i produkcji wody uzytkowej

RAPORT MODULACJI 1:10
Zakres modulacji mocy grzewczej podczas
ogrzewania do 1:10

©
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SYSTEM SOLARNY
Kociot do pofaczenia z systemami solarnymi z
cyrkulacja naturalng lub wymuszona

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM
System automatycznej ochrony kotta

ZAPLON ELEKTRONICZNY
Kociot wyposazony w elektroniczng ptyte
zaptonowa

ENERGOOSZCZEDNOSC
Produkt charakteryzujacy sie wysokimi
wydajnosciami energetycznymi

PRZEDNIE DRZWI DOSTEPOWE
Prosta konserwacja z dostepem od przodu

WYSOKO WYDAJNA POMPA OBIEGOWA
Wysoko wydajna pompa obiegowa
optymalizujgca zuzycie i wydajnos¢

MADE IN ITALY
Wyprodukowano we Wtoszech

LATWE STEROWANIE
Wielojezyczne menu szczegétowego dostepu
do parametréw

ZMNIEJSZONE WYMIARY
Wymiar zmniejszony

NISKA EMISJA NOx
Kociot z niskg emisjg NOx - klasy 6

TOP COMFORT WODY UZYTKOWEJ***
Kociot o wysokiej wydajnosci do C.W.U.

FUNKCJA COMFORT
Polecenie aktywacji funkcji comfort c.w.u.

CYRKULATOR MODULACYJNY

Cyrkulator o wysokiej sprawnosci
modulacyjnej, aby zoptymalizowac zuzycie i
wydajnos¢

10T - APP

Zarzadzanie ogrzewaniem domu za pomocg
smartfona oraz mozliwos¢ zarzadzania przez
Serwisanta wszystkimi parametrami kotfa i instalacji
grzewczej przez router domowy (z opcjonalnym
termostatem Spot i aplikacjg MySpot)
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ITACA KC

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY Z NATYCHMIASTOWA PRODUKCJA CIEPLEJ WODY ENERGY
X RELATED
UZYTKOWEJ PRODUCTS

MOZE ZOSTAC POLACZONY Z ZESTAWEM DO INSTALACJI ZEWNETRZNE)J

» Czujnik temperatury otoczenia w zestawie

» Stosunek modulacji 1:9
: » Kondensacja réwniez podczas pracy w trybie wody uzytkowej
dzieki 26-plytowemu wymiennikowi wody uzytkowej
izolowanemu termicznie
» Zarzadzanie jedna strefa ogrzewania przez czujnik temperatury
otoczenia, moze by¢ rozszerzone na dwie strefy przy uzyciu
zestawu strefowego
» Podwdjny system tadowania: reczny i automatyczny
! D ol el oy o) S e P93 porvkows wrares
pracy wiry y uzytkowe) . > . UZYTKOWNIKA
) Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z kolektorami
stonecznymi » Termostat modufowy z
)  Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej czujnikiem otoczenia
) Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o pojemnosci P Ustawienie temperatury dzieri/
10 litrow ';OC " ,
. L . » Tygodniowe programowanie
. ) Termoregulacja z CZanIk.Iem zewnetrznym (opcja) W .-
Dostepna w nastepujacych ) Komfort wody uzytkowej: % temperatury otoczenia
modelach: ) Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z wbudowanym » "Komfort"wody uzytkowej:

odpowietrznikiem Kok k
) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

Interfejs DOTYKOWY ITACA KC potaczony z dostarczanym na wyposazeniu czujnikiem temperatury otoczenia to system regu-
lacyjny klasy V.

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej WxHxD l\)ArIE?t?)
Typ gazu : : : -
Nominalne  Nominalne CWU Ogrzewanie Ogrzewanie k
(Qn) kW kw otoczenia CW.U. 9
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KC24
KC 24 oA P 237 27,3 (A W, | 220750315 | 380
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KC28
KC 28 oA TPOCKCos 26,4 304 (A 2 W | 220750315 | 390
GAZ ZIEMNY G20 KITP02KC32
KC 32 4 4, 420x7 1 40,
€3 PROPAN KITPOGKC32 30 4 A g A_gud 0730315 | 405

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

PR SR
3
3 M RC
sI ] /R
420 76 60],62|,67 82AL73
RS

Sl Wylot kondensatu F Wejscie zimnej wody (1\2")
m Wejscie wody grzewczej (3\4") RC Zawor napetniajacy /
C Wylot cieptej wody uzytkowej R Powrét z instalacji grzewczej (3\4") - =
G Wlot gazu (1/2") RS Zawor spustowy



Sonda temperatury otoczenia

Dane techniczne um KC 24 KC 28 KC32
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) (Kociot + czujnik temperatury o 95 95 %
otoczenia) °
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 85 (*¥) 84 (*¥) 87 (*¥)
Nominalne obciagzenie cieplne kW 23,7 26,4 304
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 23,0 25,5 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 3,0 33 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 27,3 304 34,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 13,4 15,5 16,2
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D
(**) z wylgczona funkcjg comfort.
Dodatkowe dane techniczne na str. 46
Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
g z Stosiowy @60/100 diugosé
@ @@ 7:2:“’ Wspolosiowy ugosc OCONDASP00 N Zestaw do podtaczenia instalacji solarnej OKITSOLCO07
%”I
e 2 o
i i @
-._J andril)ne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 |\ -oevia1004 @@;%@ Zestaw kurkéw z filtrem KC-KRB-CT-RBT OKITRUBIOS
ﬁ Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
Dodatkowe akcesoria na str. 67
= I  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOT03
Zestaw przylacza wspotosiowego @60/100 | OKITATCO00
Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
0=
!;'f_"- Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS | Akcesoria dostarczane w zestawie
- @ zsonda zewnetrzng
Pozycja
( ‘&\ Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1

ITACA KC dostarczany z czujnikiem temperatury otoczenia, posiada sezonowga efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen:
95% dla modelu 24; 95% dla modelu 28; 96% dla modelu 32

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?

Odkryj najlepsze rozwiazanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod
Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) | 0SONDAESO1 94% 94% 95%
Opcja 2 Kociot + sonda zewnetrzna (zawiera czujnik temperatury otoczenia) O0SONDAESO01 96% 96% 97%
Opcja 3 Kociot + zdalne sterowanie (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) | 0OCREMOTO04 | 95% 95% 96%
Opcjad Kociot + zdalne sterowanie + czujnik zewnetltzny (nie zawiera czujnika | OCREMOTO04 | 96% 96% 97%
temperatury otoczenia) 0SONDAESO1 96% 96% 97%
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ITACA KR

ENERGY

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA nﬂnm RELATED

PRODUCTS

PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE) Z ZEWNETRZNYM
ZAWOREM TROJDROZNYM (OPCJONALNE)

» Czujnik temperatury otoczenia w zestawie

» Stosunek modulacji 1:9
» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
bl . o o . .
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego
sygnalizowania alarmu
» Zarzadzanie jedng strefa ogrzewania przez czujnik
temperatury otoczenia, moze byc rozszerzone na dwie strefy
przy uzyciu zestawu strefowego
» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z -
kolektorami stonecznymi DOTYKOWY INTERFEJS
. . . . UZYTKOWNIKA
» Programowanie ogrzewania zewnetrznego zasobnika (opcja)
) Wymler.mlk gtébwny z termopolimeréw i stali nlerdzewne.J T e
) Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o czujnikiem otoczenia
pojemnosci 10 litrow » Ustawienie temperatury dzier/
) Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja) noc
) By-pass automatyczny ) Tygod:j:iowe progrqmowanie
. . » Ustawienie zegara i
) Wysokquda.Jn.a modutowa pompa obiegowa z wbudowanym temperatury otoczenia
odpowietrznikiem » Wiqczenie funkgji,,comfort”
Dostepna w nastepujacych ) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT wody uzytkowej w zasobniku

modelach:

Q00

Interfejs DOTYKOWY ITACA KR potaczony z dostarczanym na wyposazeniu czujnikiem temperatury otoczenia to system regu-
lacyjny klasy V.

Klasa efektywnosci
energetycznej

Wydajnosc¢ cieplna

Waga brutto
T azu
P9 Nominalne (Qn) Nominalne CWU

KW Ogrzewanie otoczenia

GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR24 B

KR 24 OPAN TPOCKRd 237 27,3 (%) » 420x750x315 355
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR28 .

KR 28 SROPAN TPOKRoE 26,4 30,4 (%) (A J 420x750x315 37,0
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR32 .

KR 32 oA TPk 304 34,5 (%) (A 420x750x315 385

(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

Jr s el
o
R
S|
PN
3
420
Sl Odprowadzanie skroplin F Wejscie zimnej wody (1\2") S
M Wejscie wody grzewczej (3\4") R Powr6t z instalacji grzewczej (3\4")
G Wlot gazu (1/2") RS Zawdr spustowy
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Dane techniczne

um KR 24

KR 28 KR 32

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) (Kociot + czujnik temperatury otoczenia) % 95 95 96
Nominalne obciagzenie cieplne kW 23,7 26,4 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 23,0 25,5 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 3,0 3,3 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 27,3 (%) 304 (%) 34,5 (%)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D
(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 47
Pozycja Opis Kod Pozycja (o] ]13 Kod
R A
@ . . Iy J
il -0 ;g‘“‘taw wspotosiowy 607100 dlugos¢ 1 -q\paspoo (" 88  |sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1
(=1 cm .'?‘.' L
S
J—
i - . Q0 e
-__ﬂ idril)ne sterowanie klasa ErpV (118x8532 | o -pepor004 G;%@ Zestaw kurkow z filtrem KR-KB-RT OKITRUBIO4
# | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPPO3 # Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
S
= ﬁ Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO3 % Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCO00
= gw!
Dodatkowe akcesoria na str. 67
Zestaw przytacza wspodtosiowego @60/100 | OKITATCO00
Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
Czujnik temperatury zasobnika 3 m OKITSONDOO | Akcesoria dostarczane w zestawie
Pozycja Opis
a @
P . .
!;l_xi Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS

z sonda zewnetrzng

Sonda temperatury otoczenia

ITACA KR dostarczany z czujnikiem temperatury otoczenia, posiada sezonowg efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen:
95% dla modelu 24; 95% dla modelu 28; 96% dla modelu 32

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?

Odkryj najlepsze rozwigzanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod
Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) | 0SONDAESO1 94% 94% 95%
Opcja 2 Kociot + sonda zewnetrzna (zawiera czujnik temperatury otoczenia) O0SONDAESO01 96% 96% 97%
Opcja 3 Kociot + zdalne sterowanie (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) | 0OCREMOTO04 | 95% 95% 96%
Opcjad Kociot + zdalne sterowanie + czujnik zewnetrzny (nie zawiera czujnika | 0OCREMOTO04 | 96% 96% 97%
temperatury otoczenia) OSONDAESO1 | 96% 96% 97%
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ITACA KRB

KOCIOL KONDENSACYINY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIAZ eneicy
ZINTEGROWANYM ZAWOREM TROJDROZNYM BOnCS

PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE)

Czujnik temperatury otoczenia w zestawie

Czujnik temperatury do zasobnika w standardzie

Stosunek modulacji 1:9

Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z

zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego

sygnalizowania alarmu

» Zarzadzanie jedna strefa ogrzewania przez czujnik
temperatury otoczenia, moze byc rozszerzone na dwie strefy
przy uzyciu zestawu strefowego =

» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z DOTYKOWY INTERFEJS

kolektorami stonecznymi UZYTKOWNIKA

Wbudowany tréjdrozny zawor przetaczeniowy

Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej » Termostat modufowy z

Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja) czujnikiem otoczenia )

. . » Ustawienie temperatury dzieri/

Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o noc

pojemnosci 10 litrow » Tygodniowe programowanie

Dostepna w nastepujacych ) Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z wbudowanym » Ustawienie zegara i

modelach: odpowietrznikiem temperatury otoczenia

) Funkcja antylegionella w zasobniku > Wiczjczeqie I:unkc.ji,,com);;)nt;
@ ) Programowanie ogrzewania zewnetrznego zasobnika (opcja) wody uzytkowej w zasobniiu

) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

-~ W

Interfejs DOTYKOWY ITACA KRB potaczony z dostarczanym na wyposazeniu czujnikiem temperatury otoczenia to system regu-
lacyjny klasy V.

Klasa efektywnosci
energetycznej

Wydajnos¢ cieplna

T azu
P9 Nominalne (Qn) Nominalne CWU

KW KW Ogrzewanie otoczenia

GAZZIEMNY G20 | KITPO2KU24 R}
KRB 24 o (TP0KUs 237 27309 » 420x750:315 | 370
GAZZIEMNY G20 | KITPO2KU28
*
KRB 28 oA TPOcKUE 26,4 30,4 (¥) (A 420x750x315 38,5
GAZZIEMNY G20 | KITPO2KU32 B
KRB 32 OPAN IED 304 34,5 (%) » 420x750x315 40,0

(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

M
I
s
o
Q2
S|
ﬂ a
420 R 76, 122 167),82 73 RS
SI Wylot kondensatu
m Wejscie wody grzewczej (3\4") RB Powrdt z zasobnika (1/2") o
MB Zasilanie do zasobnika (1/2") R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
G Wlot gazu (1/2") RS Zawor spustowy
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Dane techniczne um KRB 24 KRB 28 KRB 32
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) (Kociot + czujnik temperatury % 95 95 %
otoczenia)

Nominalne obciagzenie cieplne kW 23,7 26,4 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 23,0 25,5 294
Moc cieplna (50-30°C) kw 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 3,0 3,3 4,2
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 27,3 (%) 304 (%) 34,5 (%)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony IP IP IPX5D IPX5D IPX5D

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 48

Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
W A
s Stosi (¢ .
0 00 §§5taw wsplosiowy @60/100 diugose | oconpaspoo '@ |sondazewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1
(=2 cm .'?‘.' L
S
J— 2 o
-J Zmd:]')”e sterowanie klasa ErpV (118x85x32 | -penvioT004 @;%@ Zestaw kurkéw z filtrem KC-KRB-CT-RBT | OKITRUBIOS
S
I | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 % Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCOO00
g%m
Dodatkowe akcesoria na str. 67
= #  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO3
Zestaw przyfacza wspotosiowego @60/100 | OKITATCOO00 | akcesoria dostarczane w zestawie
Pozycja Opis
Zestaw podwojny @80+80 OKITSDOP08 .
Sonda temperatury otoczenia
O
5!"; Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS N .
= Q z sondg zewnetrzna Czujnik temperatury zasobnika 3 m

ITACA KRB dostarczany z czujnikiem temperatury otoczenia, posiada sezonowg efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen:

95% dla modelu 24; 95% dla modelu 28; 96% dla modelu 32

ENERGY
RELATED

(95 Odkryj najlepsze rozwigzanie

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

KRB 24 KRB 28 KRB 32

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) OSONDAESO1 | 94% 94% 95%
Opcja 2 Kociot + sonda zewnetrzna (zawiera czujnik temperatury otoczenia) O0SONDAESO1 | 96% 96% 97%
Opcja 3 Kociot + zdalne sterowanie (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) OCREMOTO04 | 95% 95% 96%
Opcja 4 Kociot + zdalne sterowanie + czujnik zewnetr.zny (nie zawiera czujnika OCREMOTO04| 96% 96% 97%

temperatury otoczenia) O0SONDAESO1 | 96% 96% 97%
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ITACA KB

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY Z ZINTEGROWANYM ZASOBNIKIEM DO PRODUKCIJI :E‘LE:TGE;
CW.uU. PRODUCTS

» Czujnik temperatury otoczenia w zestawie

» Stosunek modulacji 1:9

» Zasobnik ze stali nierdzewnej termicznie izolowany o

L pojemnosci 45 litrow
- » Programowanie ogrzewania zasobnika

» Zarzadzanie jedna strefa ogrzewania przez czujnik
temperatury otoczenia, moze byc rozszerzone na dwie strefy
przy uzyciu zestawu strefowego

» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego

sygnalizowania alarmu DOTYKOWY INTERFEJS
i » Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o UZYTKOWNIKA
pojemnosci 10 litrow
)  Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej ’ Terr'nQS.tatmodquvyyz
R . K czujnikiem otoczenia
) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT ) Ustawienie temperatury dzieri/
) Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja) noc
) Funkcja antylegionella w zasobniku » Tygodniowe programowanie
) Przystosowany do podtaczenia do systemu recyrkulagji U CHEITEERG I
Dostepna w nastepujacych Wysok dai dut bi bud temperatury otoczenia
modelach: ) Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z wbudowanym > Wigczenie funkgji,comfort”
odpowietrznikiem wody uzytkowej w zasobniku

@ ) Automatyczne obejscie (by-pass)

Interfejs DOTYKOWY ITACA KB potaczony z dostarczanym na wyposazeniu czujnikiem temperatury otoczenia to system regu-
lacyjny klasy V.

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej WxHxD

T azu
o Nominalne Nominalne Ogrzewanie

(Qn) kw CWU kw otoczenia Ogrzewanie C.W.U,

KB 24 GAZZEMNYG20 |  KITPO2KB24 237 273 (A 2 580x861x412| 74,0
PROPAN KITPO6KB24 ' ' '
GAZZIEMNY G20 | _ KITPO2KB32
KB 32 OPAN TP0SKED 304 345 » W), [ssoesixd2| 790

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

34

125 | 143 L

861

| —§—RsR

4
A

70] 136 | 129 |50 |38

580

m Wejscie wody grzewczej (3\4")

G Wlot gazu (1/2") C Wylot cieptej wody uzytkowej
R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4") RI Wlot recyrkulagji (1\2")

RC Zawor napetniajacy RSR  Zawdr spustowy ogrzewania
F Wejscie zimnej wody (1\2") sC Wylot kondensatu i zawory
RSS  Zawdr spustowy c.w.u. bezpieczenstwa
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Dane techniczne KB 24 KB 32
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 23 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 93
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) (Kociot + czujnik temperatury otoczenia) % 95 96
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 82 80
Nominalne obciagzenie cieplne kW 23,7 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 23,0 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 32,3
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kw 3,0 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,2
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrét) % 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kw 27,3 34,5
Wihasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 16,2 19,5
Klasa emisji NOx - 6 6
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D

Dodatkowe dane techniczne na str. 49

Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
o0 |z Stosiowy @60/100 dhugosé
/M 7§staw wspotosiowy ugosc 0CONDASP00 Zestaw recyrkulacji OKRICIRC02
Su cm
S
-Jj rzndgl)ne sterowanie klasa ErpV (118x85x32 | -pevoTo04 Zestaw kurkow z filtrem KR-KB-RT OKITRUBIO4
8 | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPPO3 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00

Dodatkowe akcesoria na str. 67

11 #  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO3

iy Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08

Eilf"- Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS ‘ ‘
= @ z sondg zewnetrzna Akcesoria dostarczane w zestawie
Pozycja
A
| '&‘1 Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) O0SONDAESO01
P /0\ Sonda temperatury otoczenia

ITACA KB dostarczany z czujnikiem temperatury otoczenia, posiada sezonowa efektywnos$¢ ogrzewania pomieszczen:
95% dla modelu 24; 96% dla modelu 32

Odkryj najlepsze rozwigzanie

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?
)
PRODUCTS

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) O0SONDAESO01 94% 95%
Opcja 2 Kociot + sonda zewnetrzna (zawiera czujnik temperatury otoczenia) 0SONDAESO01 96% 97%
Opcja 3 Kociot + zdalne sterowanie (nie zawiera czujnika temperatury otoczenia) O0CREMOTO04 | 95% 96%
Opcjad Kociot + zdalne sterowanie + czujnik zewnetljzny ( nie zawiera czujnika OCREMOTO04 | 96% 97%

temperatury otoczenia) O0SONDAESO1 96% 97%

2 # fondital
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FORMENTERA KC

KOCIOL KONDENSACYIJNY WISZACY Z NATYCHMIASTOWA PRODUKCJA CIEPLEJ WODY """E'
UZYTKOWEJ F

ENERGY

RELATED
PRODUCTS

» Stosunek modulacji 1:9

» Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z
wbudowanym odpowietrznikiem

» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego
sygnalizowania alarmu

» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z
kolektorami stonecznymi

» Duza produkcja cieptej wody uzytkowej, wiecej mocy podczas
pracy w trybie wody uzytkowej (18 - 28 - 30 - 35 kW)

» 26-plytowy wymiennik wody uzytkowej ze stali nierdzewnej DOTYKOWY INTERFEJS
» Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o UZYTKOWNIKA
pojemnosci 10 litrow

) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT » Ustawianie temperatury c.w.u.
l ) Wymi?nnik g%éwny z termgpolimerévY i stali nierd.ze\./vnej ‘ , IUCs.z?c'zwianie trybow pracy

) Funkcja przeciw zamarzaniu w ukfadzie ogrzewania i zasobnika ) Wyswietalanie stanu pracy

) Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja) systemdéw solarnych

)

Automatyczne obejscie (by-pass)

Dostepna w nastepujacych
modelach:

0000

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej I;Arl zgt?)
Typ gazu : : - :
Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie
(Qn) kW CWU kw otoczenia C.W.U.
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KC12
KC12 SO PO 12,0 180 (A 2 .. 420x750x315 36,5
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KC24
KC 24 RO FOPOGKCaa 237 273 » A 420x750x315 375
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KC28
KC 28 oA FOPoKCas 26,4 304 (A 2 A M 420x750x315 39,0
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KC32
KC 32 S OPAN FOPOCKC 30,4 34,5 » (A M 420x750x315 40,5

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

Jrc1 il mrn rmeull
[={
420 76 160 |62 67L 82,73
Sl Odprowadzenie skroplin RC Zawér napetniajacy
m Wejscie wody grzewczej (3\4") F Wejscie zimnej wody (1\2") I
C Wylot cieptej wody uzytkowej R Powrdt z instaladji grzewczej (3\4") "y
G Wlot gazu (1/2") RS Zawér spustowy

24



OYOUVOVIOUY

Dane techniczne um KC 12 KC 24 KC 28 KC32
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 77 85 86 87
Nominalne obciagzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 23,0 25,5 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obciazeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 27,3 304 34,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 8,8 13,4 15,5 16,2
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Dodatkowe dane techniczne na str. 50

Pozycja Opis Kod Pozycja (0] ]13 Kod
% 2
0 o L y

G 00 ;g“aw wspdlosiowy @60/100diugosc | -\ paspoo (@ |sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1
8w cmn e
S

-;ﬂ i\d;l)ne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 0CREMOTO04 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00

I | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 N Zestaw do podtaczenia instalacji solarnej OKITSOLCO07

9
=2
iy #  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOT03 @%@ Zestaw kurkow z filtrem KC-KRB-CT-RBT OKITRUBIO5

Zestaw elektryczny do sterowania

. . OKITSOLCO8
kompleksowa instalacja solarna

Zestaw przytacza wspdtosiowego @60/100 | OKITATCO00

Dodatkowe akcesoria na str. 67
Zestaw podwojny @80+80 OKITSDOP08

Zestaw elektryczny do sterowania strefami

g OKITZONEO5
i @ z sonda zewnetrzna

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?
Odkryj najlepsze rozwigzanie

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod KC 28 KC 32

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO01 92% 94% 94% 95%

Opcja 2 Kociof + sterownik OCREMOTO04 | 93% 95% 95% 96%
. . . OSONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96% 97%
O0CREMOTO04

25 # fondital
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FORMENTERA KR

KOCIOt KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA EncroY
PODtACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE) Z ZEWNETRZNYM e

ZAWOREM TROJDROZNYM (OPCJONALNE)

» Stosunek modulacji 1:9

» Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z
wbudowanym odpowietrznikiem

» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego

. sygnalizowania alarmu

» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z
kolektorami stonecznymi

» Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o

pojemnosci 10 litrow

Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

Wymiennik gtéwny z termopolimeréw i stali nierdzewnej DOTYKOWY INTERFEJS

Funkcja antylegionella w zasobniku UZYTKOWNIKA

By-pass automatyczny

l Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)

-~ o
L 4

Ustawianie temperatury c.w.u.
ic.o.
Ustawianie trybow pracy

| Wyswietalanie stanu pracy

I systemow solarnych

Dostepna w nastepujacych
modelach:

G000

B oI Klasa efektywno.sa Waga
energetycznej brutto
Typ gazu : o
Nominalne Nominalne CWU Ogrzewanie otoczenia k
(Qn) kw kw - 9
GAZ ZIEMNY G20 KFOPO2KR12
*
KR 12 oA CFOPOSKRTS 12,0 18,0 (%) (A J 420x750x315 34,0
GAZ ZIEMNY G20 KFOPO2KR24
*
KR 24 SO FOPOGKRAA 237 27,3 (%) (A 420x750x315 36,0
GAZ ZIEMNY G20 KFOPO2KR28
*
KR 28 RO FOPOGKE 26,4 30,4 (%) (A 420x750x315 37,5
GAZ ZIEMNY G20 KFOPO2KR32
*
KR 32 oA FOPOaKn 304 34,5 (%) (A 420x750x315 39,0

(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

Jic1Bivugrs imall -
N
o™
I
)|
i 5]
g 63,92 |, 190
G F
M R
sI N RS
@ i 5 :
2
f
3 E b~
420 J 76 122 67]82 73
Sl Korek otworu inspekcyjnego syfonu F Wejécie zimnej wody (1\2")
M Wejscie wody grzewczej (3\4") R Powrdt z instaladji grzewczej (3\4")
G Wlot gazu (1/2") RS Zawér spustowy
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um KR 12 KR 24 KR 28 KR 32

Dane techniczne

— 0 L 0456

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Nominalne obciagzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 11,7 23,0 25,5 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,72
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (%) 27,3 (%) 30,4 (*) 34,5 ()
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 51
Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
f(@ﬁ Zest Stosiowy @60/100 diugosc o Zestaw elektryczny do st ia strefami
@ estaw wspdtosiowy ugos¢ 0CONDASPOO ;lfil“‘; estaw elektryczny do sterowania strefami | oo\ o
= 75cm e Q z sondg zewnetrzng
=" il
S
- Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 F,&L‘
4 mm) O0CREMOTO04 I\ ] Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) O0SONDAESO1
4 s
I | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 Czujnik temperatury zasobnika 3 m OKITSONDOO
= #  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO03 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
Zestaw przytacza wspétosiowego @60/100 | OKITATCO00 Zestaw kurkow z filtrem KR-KB-RT OKITRUBIO4
. Zestaw elektryczny do sterowania
Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08 . ; OKITSOLC08
kompleksows instalacja solarng

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Dodatkowe akcesoria na str. 67

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?

Odkryj najlepsze rozwigzanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod KR 24 KR 28 KR 32

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO1 92% 94% 94% 95%

Opcja 2 Kociot + sterownik OCREMOTO04 | 93% 95% 95% 96%
. . ) OSONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96% 97%
O0CREMOTO04
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FORMENTERA KRB

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA Z """E' :Eﬁ%

ZINTEGROWANYM ZAWOREM TROJDROZNYM PRODUCTS
PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE)

» Stosunek modulacji 1:9

» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego
sygnalizowania alarmu

| » Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z

wbudowanym odpowietrznikiem

» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z
kolektorami stonecznymi

» Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)

‘ » Wbudowany tréjdrozny zawér przetaczeniowy

» Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o DOTYKOWY INTERFEJS
pojemnosci 10 litrow UZYTKOWNIKA
) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
) Wymiennik gtéwny z termopolimeréw i stali nierdzewnej » Ustawianie temperatury c.w.u.
. . I C.0.
) EIektr?nlczna .kontrola prz.ep’fywu Woc.iy w ogrzew.an.lu . » Ustawianie trybow pracy
| ) Funkcja przeciw zamarzaniu w uktadzie ogrzewania i zasobnika » Wyswietalanie stanu pracy
) Automatyczne obejscie (by-pass) systeméw solarnych

Dostepna w nastepujacych
modelach:

G000

Klasa
Wydajnos¢ cieplna efektywnosci
Model Typ gazu energetycznej
Nominalne (Qn) Nominalne CWU Ogrzewanie
kw kW otoczenia

Waga
brutto

KRB 12 GAZF%F'{Z'\SEE 620 Eigggle; 12,0 18,0 (¥) (A 2 420x750x315 35,5
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KU24

KRB 24 oA FOPOKUs 237 27,3 (% (A 420x750x315 37,0
GAZ ZIEMNY G20 KFOP02KU28

KRB 28 oA P0G 26,4 30,4 (*) (A 2 420x750x315 38,0
AZ ZIEMNY G2 KFOP02KU32

KRB32 | S OPAN 620 KF8P86K3§2 304 34,5 (%) (A J 420x750x315 39,0

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

Jrc i -
3
420 76 122 6782 |73
Sl Odprowadzenie skroplin RB Dodatkowy przewdd zwrotny z zasobnika (1/2”)
m Wejscie wody grzewczej (3\4") R Powrdt z instalacji grzewczej (3/4")
MB Zasilanie do zasobnika (1/2") RS Zawdr spustowy

G Wlot gazu (1/2")
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Dane techniczne um KRB 12 KRB 24 KRB 28 KRB 32
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Nominalne obciagzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 23,0 25,5 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (%) 27,3 (*) 30,4 (*) 34,5 (¥)
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 52

Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
O |zest Slosiowy @60/100 diugose 87 |zestaw elektryczny do sterowania strefami
@ estaw wspdtosiowy ugos¢ O0CONDASPOO i;l_«i estaw elektryczny do sterowania strefami | oo\ o
-4 75cm = Q z sondg zewnetrzng
i
S
e (=] ®
-Jj Zmdril)ne sterowanie klasa ErpV (118x85X32 | o peri~ro0, @@;%@ Zestaw kurkéw z filtrem KC-KRB-CT-RBT | OKITRUBIOS
I | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO03 Czujnik temperatury systemow solarnych PSPTMILLOO
Dodatkowe akcesoria na str. 67
Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
Zestaw przyfacza wspotosiowego @60/100 | OKITATCO00 | akcesoria dostarczane w zestawie
Pozycja
Sond t 60x45x31 0SONDAESO1
onda zewnetrzna (60x45x31 mm) Czujnik temperatury zasobnika 3 m

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?
Odkryj najlepsze rozwiazanie

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod KRB12 KRB24 KRB28 KRB32
Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO1 92% 94% 94% 95%
Opcja 2 Kociot + sterownik OCREMOTO04 | 93% 95% 95% 96%
. X . O0SONDAESO01
Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96% 97%
O0CREMOTO04
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ANTEA KC

KOCIOL KONDENSACYIJNY WISZACY Z NATYCHMIASTOWA PRODUKCJA CIEPLEJ WODY """E'
UZYTKOWEJ F_m

ENERGY

RELATED
PRODUCTS

» Duza produkcja cieplej wody uzytkowej, wiecej mocy podczas pracy w trybie
— wody uzytkowej (18 - 28 - 30 kW)
Stosunek modulacji 1:9
] » Wielofunkcyjny przekaznik do podtaczenia do instalacji zzaworami strefowymi
lub zarzadzanie pompa zewnetrzna lub zdalne sygnalizowanie alarmu
Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o pojemnosci 9 litrow
Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
Kompaktowy, gteboki tylko na 250 mm
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Zarzadzanie 2 rodzajami termicznych systemoéw solarnych (z dodatkowym zestawem)
Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej
Przystosowanie do podfgczenia do systemu zdalnego sterowania (opcja, dostarcza

|
t' ! producent)

1 g

E - ) Programowalne parametry do dostosowania kotta do instalacji i historia alarméw
) Automatyczne obejscie (by-pass)

-~ e e w e e W

Dostepna w nastepujacych modelach:

000

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej

Typ gazu m - 5 A
Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie

(Qn) kW CWU kw otoczenia

GAZ ZIEMNY G20 |  KALPO2KC12

KC 12 oA ALPOCKCTS 12,0 18,0 (A 2 A 2 400x700x250 30,5
GAZ ZIEMNY G20 | KALPO2KC24

KC 24 OPAN ALPOKCod 237 27,3 » (A V% 400x700x250 32,0
GAZ ZIEMNY G20 | KALPO2KC28

KC 28 oA ALPOCKCas 26,4 304 (A J (A W 400x700x250 335

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

]
LR
>
. 400 A 66160]62)67) 82 |63
S Odprowadzenie skroplin i
m Wejscie wody grzewczej (3\4") G Wlot gazu (1/2")
C Wylot cieptej wody uzytkowej F Wejscie zimnej wody (1\2")
Ssv Zawor bezpieczenistwa 3 bar R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne um KC 12 KC 24 KC 28
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 78 84 80
Nominalne obciagzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 22,8 25,5
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 24,9 28,0
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obciazeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,2 107,5
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 18,0 27,3 304
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K [/min 8,6 13,4 15,0
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D IPX4D

Dodatkowe dane techniczne nastr. 53

Pozycja Opis Kod Pozycja (0] ]13 Kod
g |2 Slosiowy @60/100 diugos¢
@ @@ 7§ztr:1\w wspotosiowy ugosc 0CONDASP00 Zestaw przytacza wspotosiowego @60/100 | OKITATCOO00
%ni
- Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 OCREMOTO04 Zestaw eIektrszny do.sterowama OKITSOLCOS
e i mm) kompleksowa instalacja solarna
8 | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPPO3 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
= ﬁ Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO03 N Zestaw do podtaczenia instalacji solarnej OKITSOLCO07
)2
iy o vvb Zestaw podwojny @80+80 OKITSDOPO08 @;%@ Zestaw kurkéw z filtrem KC-KRB-CT-RBT OKITRUBIO5
T Q
e Zestaw elektryczny do sterowania strefami &
| Lo OKITZONEO5 % Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCO00
= © zsonda zewnetrzng =
®w!
2 Kompaktowa ostona wiszacych
[ ‘&\ Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1 przewod(’)\’/v rurowych
R - Wysoko$¢ 110 mm 0COPETUB00
L - Szeroko$¢ 400 mm
@ - Gtebokos¢ (czes¢ gorna) 194 mm
‘l'l iestz'aw Iéc())’mlggzowy adaptacyjny do OKITFLANOO - Gtebokos¢ (cze$¢ dolna) 165 mm
c omina 60/1 Dodatkowe akcesoria na str. 67

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Odkryj najlepsze rozwigzanie

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

Kod KC 12 KC 24

KC 28

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna 0SONDAESO1 92% 94% 94%

Opcja 2 Kociot + sterownik OCREMOTOO04 | 93% 95% 95%
X ) ) 0SONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96%
0CREMOTO04
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ANTEA KR

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA ﬂﬂﬂm :E‘LTTGE; )
PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE) Z ZEWNETRZNYM PRODUCTS
ZAWOREM TROJDROZNYM (OPCJONALNE)

» Wielofunkcyjny przekaznik do podtaczenia do instalacji zzaworami strefowymi

— lub zarzadzanie pompa zewnetrzna lub zdalne sygnalizowanie alarmu
Stosunek modulacji 1:9
Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o pojemnosci 9 litréw
Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
Kompaktowy, gteboki tylko na 250 mm
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Funkcja przeciw zamarzaniu w uktadzie ogrzewania i zasobnika
Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej
Przystosowanie do podtaczenia do systemu zdalnego sterowania (opcja, dostarcza
producent)

1 @ ) Programowalne parametry do dostosowania kotta do instalacji i historia alarmoéw

L-’ ) By-pass automatyczny

-~ e e e w e e W W

Dostepna w nastepujacych modelach:

000

Typ gazu

Klasa efektywnosci
energetycznej

Wydajnos¢ cieplna

Waga brutto

Nominalne Nominalne CWU

(Qn) kw Ogrzewanie otoczenia kg

GAZ ZIEMNY G20 | KALPO2KR12
*
KR 12 oA ALPOCKAT2 12,0 18,0 () » 400x700x250 29,5
GAZ ZIEMNY G20 | KALPO2KR24
*
KR 24 SR AlPoeKioa 237 27309 » 400x700x250 320
GAZ ZIEMNY G20 | KALPO2KR28
*
KR 28 o ALPOCKS 26,4 30,4 (%) r» 400x700x250 31,0

(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

7;m 245
7, 152,5
- L <
o S
PO ¢
~N o 4 .
o ° 2 O
S
~
SV G F
M% ==| R
N S L ==
7 =l w2 R
400 66 ,60/62|,67],82 AL63 )
S Korek otworu inspekcyjnego syfonu
M Wejscie wody grzewczej (3\4") G Wlot gazu (1/2")
Ssv Przewdd odprowadzajacy zaworu F Wejscie zimnej wody (1\2")

o

bepieczeristwa 3 bary Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne

um KR 12 KR 24

KR 28

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Znamionowe obciazenie cieplne (Qn) kW 12,0 23,7 26,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 11,7 22,8 25,5
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 24,9 28,0
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,2 107,5
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (%) 27,3 (%) 304 (%)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony elektrycznej P IPX4D IPX4D IPX4D
(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 54
Pozycja Opis Kod Pozycja (o] ]13 Kod
o0 |z Stosiowy @60/100 dhugosc
G /@@ 7:2:“/ wspotosiowy ugose 0CONDASP00 Zestaw przytacza wspotosiowego @60/100 | OKITATCOO00
=5 o
—= == (:;)
-Jj ﬁqd;')”e sterowanie klasa ErpV (118x85X32. | o -pevioT004 % Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCO00
o %”
I | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 @ Czujnik temperatury zasobnika 3 m OKITSONDOO
1CH ﬁ Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO3 # Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
Kompaktowa ostona wiszacych
Zestaw kurkéw z filtrem KR-KB-RT OKITRUBIO4 przewodow rurowych
- Wysoko$¢ 110 mm 0COPETUBOO
- Szerokos¢ 400 mm
- Gtebokos¢ (czes¢ gdérna) 194 mm
Zestaw podwojny @80+80 OKITSDOPOS - Glebokos¢ (czeé¢ dolna) 165 mm
@) Zestaw kotnierzowy adaptacyjny do
o whl o 00 OKITFLANOO
Zesta(\;v elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS
zsondg zewngtrzng Dodatkowe akcesoria na str. 67
Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?

Odkryj najlepsze rozwigzanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod KR 12 KR 24 KR 28

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna 0SONDAESO1 92% 94% 94%

Opcja 2 Kociot + sterownik OCREMOTOO04 | 93% 95% 95%
. . ) 0SONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96%
0CREMOTO04
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ANTEA KRB

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA Z ﬂﬂﬂm :ﬁ% )
ZINTEGROWANYM ZAWOREM TROJDROZNYM PRODUCTS
PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ZASOBNIKA (OPCJONALNE)

» Wielofunkcyjny przekaznik do podtaczenia do instalacji z
_— zaworami strefowymi lub zarzadzanie pompa zewnetrzna lub
zdalne sygnalizowanie alarmu
= » Stosunek modulacji 1:9
» Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o
pojemnosci 9 litrow
» Wbudowany tréjdrozny zawor przetaczeniowy
Wysokowydajna modutowa pompa obiegowa z
wbudowanym odpowietrznikiem
Kompaktowy, gteboki tylko na 250 mm
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
Funkcja przeciw zamarzaniu w ukfadzie ogrzewania i zasobnika
Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
l- ] Al Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej

~ e o e W

Przystosowanie do podfgczenia do systemu zdalnego sterowania
(opcja, dostarcza producent)

) Programowalne parametry do dostosowania kotta do instalacji i
Dostepna w nastepujacych modelach: historia alarméw

@ ) Automatyczne obejscie (by-pass)

Klasa efektywnosci
energetycznej
Nominalne (Qn) Nominalne CWU Ogrzewanie
kW kw otoczenia

Wydajnos¢ cieplna

Typ gazu

KRB 12 GAZ ZIEMNY G20 KALPO2KU12 12,0 18,0 (%) 400x700x250 29,5
PROPAN KALPO6KU12 ' ' '
GAZ ZIEMNY G20 KALP02KU24
*
KRB 24 PROPAN KALPOGKU24 23,7 27,3 (%) 400x700x250 31,0
KRB 28 GAZ ZIEMNY G20 KALPO2KU28 26,4 30,4 (%) 400x700x250 325
PROPAN KALPO6KU28 ' ' '

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

i 7@
[=]
R
sv G RB
MB—_,
M|
s =¥ o R
T i} =
s EAA e
- B 0al| 0|
7 66AL60 620,67),82 |63
] 400 4
S Odprowadzenie skroplin
m Wejscie wody grzewczej (3\4") G Wlot gazu (1/2")
MB Zasilanie do zasobnika (1/2") RB Powrdt do zasobnika (1/2")
Ssv Zawor bezpieczenistwa 3 bar R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne

um KRB 12

KRB 24

KRB 28

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 26
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Nominalne obciagzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 11,7 22,8 25,5
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 24,9 28,0
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kw 2,0 3,0 3,3
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,2 107,5
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (%) 27,3 (%) 304 (%)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D IPX4D
(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
Dodatkowe dane techniczne na str. 55
Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
0 |z Stosiowy @ dtugosc 8
@ 00 7??;"" wspolosiowy 60/100dlugosc 1 -qnpaspoo Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCO00
(=2 S
o =)
-‘j rZﬂd:]I)ne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 0CREMQOTO04 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEFO0
#  |Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | OSPOTAPPO3 Zestaw eIektryF zny do.sterowama OKITSOLCO8
= kompleksowg instalacjg solarna
Kompaktowa ostona wiszacych
=] I  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOT03 przewod(’)\’/v rurowych
- - Wysoko$¢ 110 mm 0COPETUB00
- Szerokos¢ 400 mm
2 9 - Gtebokos¢ (czes¢ gdérna) 194 mm
o . .. .
@@;%@ Zestaw kurkow z filtrem KC-KRB-CT-RBT | OKITRUBIOS Glebokosc (czg$¢ dolna) 165 mm
@) Zestaw kotnierzowy adaptacyjny do
@ s o whl o 00 OKITFLANOO
Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
Dodatkowe akcesoria na str. 67
Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS
zsonda zewnetrzng
Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAES01 | Akcesoria dostarczane w zestawie
Pozycja
Zestaw przylacza wspoétosiowego @60/100 | OKITATCO00 Czujnik temperatury zasobnika 3 m

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?

Odkryj najlepsze rozwiazanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

Kod KRB 12 KRB 24

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO01 92% 94% 94%

Opcja 2 Kociot + sterownik OCREMOTOO04 | 93% 95% 95%
. ) ) 0SONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 94% 96% 96%
O0CREMOTO04

# fondital




-
TENERIFE KC

KOCIOL KONDENSACYIJNY WISZACY Z NATYCHMIASTOWA PRODUKCJA CIEPLEJ WODY "“"E'

UZYTKOWEJ

Dostepna w nastepujacych modelach:

KC 24

Typ gazu

GAZ ZIEMNY G20

KTFP02KC24

Pojedynczy, spiralny wymiennik ze stali nierdzewnej o
wysokiej wydajnosci i duzym przekroju przelotowym
Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o
pojemnosci 9 litrow

Kompaktowy, gteboki tylko na 250 mm

Prosty w montazu: centralny wyrzut spalin oraz mozliwos¢
zasysania powietrza z lewej lub prawej strony w systemie
rozdzielnym

Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
Interfejs uzytkownika z podswietlanym wyswietlaczem
LCD z diagnostyka

Stosunek modulacji 1:5

Palnik z catkowitym wstepnym mieszaniem

Wysokowydajna pompa obiegowa z wbudowanym
odpowietrznikiem

Programowalne parametry do dostosowania kotta do instalacji
i historia alarméw

Wymiennik sanitarny ptytowy ze stali nierdzewnej
Automatyczne obejscie (by-pass)

Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej

Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie
(Qn) kw CWU kw otoczenia

PROPAN

ENERGY

RELATED
PRODUCTS

[

Waga

RESLESE brutto

400x700x250 29,0

Cena obejmuje: Szablon papierowy, zaslepki przyssawkowe.

WYMIARY | ODLEG£OSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

A3 w

._r!_'ﬁ\n__@

700

400

Wylot kondensatu
Wejscie wody grzewczej (3\4")
Wylot cieptej wody uzytkowej

200

1225 1225
o
o~
7
C G F
v R
s ;if ? oo |
BN X
= DED TR 35
1,66 1601,62,67 |, 82 ‘Q,
L ]
G Wlot gazu (1/2")
F Wejscie zimnej wody (1\2")
R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne KC 24
Nominalna moc cieplna (Prated) kw 19
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 84
Nominalne obciagzenie cieplne kw 20,0
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 19,4
Moc cieplna (50-30°C) kw 21,2
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 5,0
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obciazeniu (80-60°C) % 97,1
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 106,1
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 108,1
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 24,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K [/min 12,0
Klasa emisji NOx - 6
Stopien ochrony IP IP IPX4D

Dodatkowe dane techniczne na str. 56

Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
%@;ﬁj Zestaw wspotosiowy @60/100 dtugosc F
G 75 P Y 9 0CONDASP00 | ’&‘1 Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1
=2 cm S
S
-;ﬂ idril)ne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 0CREMOTO04 # Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
Kompaktowa ostona wiszacych
| Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 przewodc’nfv rurowych
- - Wysoko$¢ 110 mm 0COPETUB0O
- Szerokos$¢ 400 mm

- Gtebokos¢ (czesc gorna) 194 mm
- Gtebokos¢ (czesc dolna) 165 mm

i ¥  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO03

0
6o
@
0

Zestaw kurkéw z filtrem KC-KRB-CT-RBT OKITRUBIOS

Sonda temperatury otoczenia OKITSAMBOO

Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do D.80/125 | OKITADCO00

@ %?f

o

Zestaw przytacza wspétosiowego @60/100 | OKITATCO00

Zestaw kolanka 90° i kotnierza @60/100 OKCURFLAOO

=
=

Zestaw podwadjny @80+80 OKITSDOP08

Zestaw kotnierzowy adaptacyjny do komina 60/100 OKITFLANOO

0D o

Dodatkowe akcesoria na str. 67

Jak zwiekszy¢ wydajnos¢ energetyczna?
S Odkryj najlepsze rozwiazanie
PRODUCTS

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO01 94%

Opcja 2 Kociot + sonda otoczenia OKITSAMBO00 94%

Opcja 3 Kociot + sterownik OCREMOTO04 | 95%
. . . 0CREMOTO04

Opcja 4 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 96%
0SONDAESO1
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ITACA CH KR

KOCIOL KONDENSACYJNY WISZACY PRZEZNACZONY WYLACZNIE DO OGRZEWANIA
INSTALACJA KASKADOWA DO 900 KW

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

WA 2

Wysoki stosunek modulacji do 1:10

Wbudowany zawér zwrotny spalin

Wielojezyczny interfejs uzytkownika

Mozliwos¢ instalowania w kaskadzie 6 kottéw w systemie Master - Slave
Wysokowydajny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

Wentylator powietrza spalania z mozliwoscia regulacji predkosci

Wylot alarmu lub kontrolki zaworu GPL, wejscie dla sondy zewnetrznej, termostatu
otoczenia, sondy zasobnika, podtgczenie pompy solarnej, pompy instalacji
Zarzadzanie 0-10V temperaturg lub moca

W standardzie: podwadjny zestaw powietrza/splin, papierowy szablon, zestaw do montazu na
Scianie, syfon odprowadzania skroplin, zatyczki zamykania ssania

-~ > e e e W

~ o~

gm0 &
‘I

Dostepna w nastepujacych modelach:

Mozna potaczy¢ kaskadowo maksymalnie 6 kottow.

Zaleca sie skomponowanie kaskady z kottéw o takiej samej mocy lub zblizonej miedzy nimi (na przyktad potaczy¢ kotty 45 —
60 kW, 60 - 70 kW, 60 — 85 kW, 70 - 85 kW, 85 — 120 kW, 120 — 150 kW)

Zaleca sie komponowanie kaskady z kottéw o tej samej mocy

. Klasa efektywnosci Waga
Wydajnos¢ cieplna .
Typ gazu energetycznej brutto
Nominalne (Qn) kW Ogrzewanie otoczenia
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR45
CHKR45 S OPAN TPOSKRAS 40,0 (A J 500x834x510 71,0
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR60
CHKR 60 oA TPOCKRE 60,0 (A 500x834x510 755
GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KR70
CHKR70 PROPAN KITPOGKR70 69,0 - 500x834x510 100,0
CHKR 85 GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KRES 81,0 500x834x510 100,0
PROPAN KITPO6KR85 ' '
CHKR 120 GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KRTC 115,0 500x883x689 112,0
PROPAN KITPO6KR1C ' '
CHKR 150 GAZ ZIEMNY G20 KITPO2KRTF 140,0 500x883x689 133,5
PROPAN KITPO6KR1F ' '
Zestawy ITACA CH KR
Model CHKR 45 CHKR 60 CHKR 70 CHKR 85 CHKR 120 CHKR 150
Typ gazu GAZ ZIEMNY G20 | GAZ ZIEMNY G20 | GAZ ZIEMNY G20 | GAZ ZIEMNY G20 | GAZ ZIEMNY G20 | GAZ ZIEMNY G20
Kod zestawu KIPPO2KR45 KIPP0O2KR60 KIPPO2KR70 KIPPO2RR85 KIPPO2RR1C KIPPO2RR1F
Kociot KITPO2KR45 KITPO2KR60 KITPO2KR70 KITPO2KR85 KITPO2KR1C KITPO2KR1F
Pompa O0KCIRCOLOO OKCIRCOLOO OKCIRCOLO1 OKCIRCOLO5 OKCIRCOLO7 OKCIRCOLO7

mod. CH KR 45

mod. CH KR 60

mod. CH KR 70 - 85
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WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN
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mod.CHKR 45-60-70-85 mod.CHKR 120 - 150

Kotty te uzywaja przewodu kominowego dla kottéw kondensacyjnych. Uktad  Kotty te uzywaja przewodu kominowego dla kottéw kondensacyjnych. Uktad

domyslny to wejscie z podwadjnych rur odprowadzajacych o $rednicy 80 domysliny to wejscie z podwdjnych rur odprowadzajacych o srednicy 100

+ 80. Jako wyposazenie dodatkowe dostepne sg réwniez komponenty do + 100. Jako wyposazenie dodatkowe dostepne sg réwniez komponenty do

przewodu kominowego wspdtosiowego 125/80. przewodu kominowego wspétosiowego 150/100.

1 Potaczenie gazowe (3/4") 1 Potaczenie gazowe (1")

2 Zasilanie (11/4") 2 Zasilanie (11/4")

3 Wylot zaworu bezpieczeristwa (1/2") 3 Wylot zaworu bezpieczeristwa (1/2")

4 Powrdt (11/4") 4 Powrdt (11/4")

5 Syfon 5 Syfon
Dane techniczne um CHKR45 CHKR60 CHKR70 CHKR85 CHKR120 CHKR 150
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 39 58 66 79 112 136
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 93 92 93 93 93
Nominalne obciagzenie cieplne kW 40,0 60,0 69,0 81,0 115,0 140,0
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 38,5 58,3 66,8 78,5 112,0 136,3
Moc cieplna (50-30°C) kW 41,5 62,8 72,4 84,8 122,0 148,7
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 4,3 6,5 9,7 9,7 12,4 23,9
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 97,1 96,8 96,9 97,4 97,3
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 108,2 1084 108,0 108,3 108,6 1084
Cisnienie nastawcze zaworu bezpieczenstwa bar 3 3,5 5 5 5 5
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6 6 6
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 94 119 122 156 251 310
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Maksymalne cisnienie w obiegu grzewczym ( PMS) bar 3,6 4,2 6 6 6 6
Zawartos¢ wody | 2,2 3,3 4,3 43 6,7 9,2

Dodatkowe dane techniczne na str. 57

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?
Odkryj najlepsze rozwigzanie

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji Kod
Opgcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna OKSONESTO1 94% 95% 94%
Opcja 2 Kociot + sterownik O0CREMOTO04 95% 96% 95%
. . . OKSONESTO1
Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 96% 97% 96%
O0CREMOTO04

3 # fondital



WYMIARY INSTALACYJNE

1879
1825

1736

1934
1869
1785

&
200 G11/72

320

mod. CH KR 45 - 60 - 70 - 85

REF. ZESTAW HYDRAULICZNY (OPCJONALNY)

REF. Pozycja

Zestaw zaworu gazowego G %

200
320 _|6Q

mod. CH KR 120 - 150

CHKR
CHKR CHKR 70 CHKR CHKR
45 60 CHKR 120 150
85

OKRUBGASO00 [ J [ ([ ]

Zestaw zaworu gazowego G 1

OKRUBGASO1 (] (]

Zestaw ztaczy hydraulicznych G 1% - G1 %

2 zlacze G % na powrocie do zbiornika wyréwnawczego OKCONIDR0OO [ J [ J [ J [ ] o
ztacze G 2 na powrocie do zaworu odprowadzajacego
. . . . ;
3 éestaw lejka wylotowego zaworu bezpieczenstwa (nie INAIL) ztacze G 2 OKIMBSCAQD ° ° ° ° °
4 Pompa Wilo PWM - 7,5 m rozstaw osi 180 mm ztagczaG 12 M OKCIRCOLOO [ J [ J

40




CHKR
CHKR CHKR 70 CHKR CHKR

REF. Pozycja 45 60 CHKR 120 150

85
[P Izolacja OKCIRCOLOO - pokrowiec wyposazony w zamkniecie na rzep OKISOCIROO [ J [ ]
Pompa Grundfos UPML PWM - 10,5 m - rozstaw 180 mm podtaczenie G OKCIRCOLOS °
1% M
4 Pompa Grgndfos UPMXL samoregulujaca — 12 m - rozstaw 180 mm OKCIRCOLOG ° ° °
podtaczenieG 1% M
Pompa Grundfos UPMXL PWM - 12 m - rozstaw 180 mm podtaczenie G OKCIRCOLO7 ° °
1% M
Pompa Grundfos UPMXXL PWM - 12 m - rozstaw 180 mm podtaczenie G OKCIRCOLO8 ° °
1% M
5 Zestaw tréjdrozny zasobnika wyposazonego w izolacje OKTREVBOO0O [ J [ ] ([} [ J [ J
Zestaw zawprow d(_)prowadzajqcych - zwrotnych wraz z uszczelkami i OKRUBMANOQO ° ° ° ° °
przytaczamiG1%Z-M
6
Zestaw zaworéw doprow.adzajqcych - zwrotnych z termometrem wraz z OKRUBMANO1 ° ° ° ° °
uszczelkami i przylaczami G 1% Z-M
i S Izolacja zaworéw dopr.OV\{adzancych - zwrotnych - pokrowce OKISORUBOO ° ° ° ° °
i, I\ wyposazone w zamkniecie na rzep
/o {{ J
i 8 Zestaw hydraulicznego separatora 3” wraz z zaworem odpowietrzajagcym
@ G Y2 i zatyczka zamykajaca potaczenie
7 > Zalecane potaczenie pompy z separatorem (patrz OKCIRCOL5) OKSEPIDROO [ J [ J ([ J [ J [ J
Pompa PWM -8 m
o |Wrazzizolacjg
Filtr do neutralizacji kondensatu Pmax 85 kW OFILNECOO03 [ J [ ] ([ ]
8 Filtr do neutralizacji kondensatu Pmax 350 kW OFILNECOO01 ([ J [ J
Podstawa wsporcza filtra OKBASFILOO [ J [ J

" # fondital



REF. Pozycja

CHKR
CHKR CHKR 70 CHKR CHKR
45 60 CHKR 120 150
85

dostepny od reki, czas oczekiwania min. 8 tygodni)

Zestaw 5 dfawikow kablowych PG9 OKPRESPGO0 [ ) [ [ (] [ ]
Szablon papierowy ODIMACAR29 [ J [ J [ J [ J [ J
Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 mm) OCREMOTO04 | @ [ J [ J [ ] ([ ]
Czujnik temperatury zasobnika 3 m OKITSONDOO [} [ J [ ] (] ([
Sonda zewnetrzna OKSONESTO1 [ J [ J [ J ([ ] ([ ]
Czujnik do obstugi kaskady OKSONDCO00 | @ [ J [ J (] [
ocseson | @ [0 | @ | 0| @
Zestaw przytaczeniowy master slave 45-150 kW OKITCASCO0 [ [ [ [ ] [ ]
Zestaw przytaczeniowy master slave 45-150 kW (tyf) OKITCASCO1 [ J [ J [ J ([ ] [ ]
Zestaw Modbus Itaca CH OKMODBUS00 | @ [ J [ (] (]
Zestaw prz.eciwzamz.arzan.iu syfonu Ita.ca ;H KR ’ OKANTIGEO3 ° ° ° P P
(w zestawie panele izolujgce do natozenia wokét syfonu)

Zestaw wspotosiowy 80/125 dla 45-60-85 kW(produkt nie jest OKITASCAQ2 ° ° °
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CHKR
CHKR CHKR 70 CHKR CHKR
45 60 CHKR 120 150
85

Pozycja

Startowy zestaw koncentryczny 125/80 OATTCOFLO1 [ J [ ] (]

Startowy zestaw koncentryczny 150/100 OATTCOFLOO [ J [ ]

e # fondital
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GIAVA KRB

KOCIOL KONDENSACYJNY STOJACY Z ZASOBNIKIEM Z JEDNA WEZOWNICA DO o
PRODUKCJI C.W.U. PRODUCTS

» Zasobnik z pojedyncza wezownica o pojemnosci 130 litrow
» Dostepny w wersji KRB z jedna strefa bezposrednia, w wersji KRB-V z potaczong jedna strefa
I bezposrednia i jedng mieszang i w wersji KRB-Z z potaczong jedna strefa bezposrednia i
dwoma mieszanymi
Czujnik temperatury otoczenia w zestawie
Stosunek modulacji 1:9
Boczne podiaczenia hydrauliczne
Drzwiczki tylnie z bezposrednim dostepem do kotta
Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
Wymiennik gtéwny z termopolimerdw i stali nierdzewnej
Naczynie przeponowe przeznaczone do wody uzytkowej o pojemnosci 5 litréw
Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

-
Dostepna w nastepujacych modelach:

G000

-~ e o w e e e W

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej l\)ArI zai
Typ gazu Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie K
(Qn) kW CWU kW otoczenia CW.U. 4

KRB 12 GAZ ; F'{ZMP:'; 620 Eggggziﬂg 12,0 18,0 (A J A M 600x1857x642 | 189,0
KRB 24 GAZ;&%% 620 Eggggéig;i 237 27,3 (A A M 600x1857x643 | 190,0
KRB 28 GAZF%F@QZE 620 Egggg;iﬂ;g 26,4 30,4 (A J A 600x1857x644 | 192,0
KRB 32 GAZ PZ F'{ZMP;'; 620 Eggggziﬂii 304 34,5 (A A M 600x1857x645 | 193,0
KRBV 12 GAZPZIIRE)MPEL 620 EEEEEEE\\% 12,0 18,0 (A A M 600x1857x642 | 201,00
KRBV 24 GAZF%F'{ZMPEE 620 Eggﬁgéf\gj 237 27,3 (A J A M 600x1857x643 | 203,00
KRBV 28 |— 22 F%IIQE),\QZ\\Z 620 Eg:igégi: 26,4 304 (A A M 600x1857x644 | 204,00
KRB V 32 GAZ?@Q% 620 Egg::gzgzi 30,4 34,5 » A 600x1857x645 | 205,00
KRBZ 12 |— 22 ; F'{E)MP:'; 620 Eggig;g:; 12,0 18,0 (A J A M 600x1857x642 | 204,00
KRB Z 24 GAZ;&Z&EL 620 iggggégi: 237 27,3 (A A M 600x1857x643 | 205,00
KRB Z 28 GAZF%F'{ZMPZ; 620 Eggigég;g 26,4 304 (A J A M 600x1857x644 | 207,00
KRB Z 32 |— 2 ;FLZMP;'E 620 Eg:igzgzi 304 34,5 (A A M 600x1857x645 | 208,00

Interfejs DOTYKOWY Giava KRB potaczony z dostarczanym na wyposazeniu czujnikiem tempera-
tury otoczenia to system regulacyjny klasy V.

) Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?
& Odkryj najlepsze rozwigzanie

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

DOTYKOWY INTERFEJS Urzadzenie do regulacji Kod KRB12 KRB24 KRB28 KRB 32

UZYTKOWNIKA Kociot + sonda zewnetrzna (nie zawiera

o Opcja1 L . O0SONDAESO01 | 92% 93% 93% 94%
» Termostat modutowy z czujnikiem czujnika temperatury otoczenia)
otoczenia . Kociot + sonda zewnetrzna (zawiera
» Ustawienie temperatury dzieri/noc L czujnik temperatury otoczenia) OSONDAES01 94% 9% 22 e
» Tygodniowe programowanie ) . :
» Ustawienie zegara itemperatury Opcja3 Kociot + zdalne sterowanie (nie zawiera OCREMOTO04 | 93% 94% 04% 95%

czujnika temperatury otoczenia)
Kociot + zdalne sterowanie + czujnik OCREMOTOO04 | 94% 95% 95% 96%
Opcja 4 zewnetrzny ( nie zawiera czujnika
temperatury otoczenia)

otoczenia
» Wiqgczenie funkgji,,comfort” wody
uzytkowej w zasobniku

O0SONDAESO1 94% 95% 95% 96%
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Dane techniczne

—@

um KRB 12

KRB 24 KRB 28

KRB 32

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 12 23 25 29
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 91 91 92
Sezonowa efektywno.sc energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) (Kociot + czujnik % 93 94 94 95
temperatury otoczenia)
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 83 80 82 81
Znamionowe obciazenie cieplne (Qn) kW 12,0 23,7 26,4 304
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 11,6 22,9 25,4 29,4
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 24,9 27,9 32,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kw 2,0 3,0 33 4,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,7 96,4 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,5 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrét) % 106,0 106,5 107,0 108,3
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kw 18,0 27,3 304 34,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 19,5 22 22,5 23,4
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Stopien ochrony elektrycznej P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
Dodatkowe dane techniczne na str. 58
Pozycja Opis Kod Pozycja Opis Kod
g Zest Stosiowy B60/100 dhugos¢ 5 Zestaw elekt do st ia strefami
@ /@@ estaw wspdtosiowy ugos¢ O0CONDASPOO « estaw elektryczny do sterowania strefami | oo\ o
-4 75cm z sondg zewnetrzng
L
(=
-;A iﬁd:]l)ne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 0CREMOTO04 Opcjonalny zestaw recyrkulacji Giava OKRICIRCOO
Dodatkowe akcesoria na str. 67
#  |Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPPO3
= I  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOT03
i'li@ ﬂ% Zestaw podwdjny @80+80 0oKITSDOPog | Akcesoria dostarczane w zestawie
o Pozycja
A
- Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1 /0\ Sonda temperatury otoczenia
.
| g -
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® ©
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— il
I
600 646
A Widok z przodu
B Widok boczny prawy
C Widok z tytu
D Widok z géry
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DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Itaca Itaca Itaca
Model - KC 24 KC 28 KC 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- [ C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- [ C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 26 29
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Deklarowany profil obcigzen - XL XL XXL
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 85 (**) 84 (**) 87 (**)
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A A
Nominalne obciazenie cieplne kW 23,7 26,4 30,4
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kW 3,0 3,3 4,72
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 23,0 25,5 29,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 3,2 3,5 4.4
Sprawno$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajno$¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 27,3 30,4 34,5
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kw 3,0 33 4,2
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 274 29,2 334
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K 1/min 134 15,5 16,2
Kwalifikacja wody uzytkowej - *Ex *EE *
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57 35-57 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62 62 62
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,44 1,04 0,87
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 97 101 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 50 50 50
Stopien ochrony IP IP IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - II2ELwLs3P II2ELw3P II2ELwLs3P

(**) z wylgczona funkcjg comfort.




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Itaca Itaca Itaca
Model - KR 24 KR 28 KR 32
B23-B23P-B33- | B23-B23P-B33- | B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) (C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 26 29
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Znamionowe obcigzenie cieplne (Qn) kW 23,7 26,4 30,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 23,0 25,5 294
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 32 3,5 4,4
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos$¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 27,3 (%) 30,4 (¥) 34,5 (%)
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 3,0 (%) 3,3 (%) 4,2 (%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**¥) 35-65 (**¥) 35-65 (***)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (**¥) 65 (¥**) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,44 1,04 0,87
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalny pobér mocy W 97 101 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 50 50 50
Stopien ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - II2ELwLs3P I12ELw3P II2ELwLs3P

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podigczonym czujnikiem zasobnika.
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DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Itaca Itaca Itaca
Model - KRB 24 KRB 28 KRB 32
B23-B23P-B33- | B23-B23P-B33- | B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- [ C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- [ C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 26 29
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Nominalne obciazenie cieplne kW 23,7 26,4 30,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 23,0 25,5 294
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 3,2 3,5 4,4
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajno$¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,0 106,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powr6t) % 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos$¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 27,3 (%) 30,4 (¥) 34,5 (%)
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 3,0 (%) 3,3 (%) 4,2 (%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**¥) 35-65 (***) 35-65 (***)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (**¥) 65 (***) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,44 1,04 0,87
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 97 101 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 50 50 50
Stopien ochrony IP IP IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - II2ELwLs3P 1I2ELW3P I12ELwLs3P

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podtgczonym czujnikiem zasobnika.




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne

um Itaca Itaca
Model - KB 24 KB 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- [ C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X- C53X-C63X-
C83X-C93 C83X-C93
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 29
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen = A A
Deklarowany profil obcigzen - XL XL
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 82 80
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A
Nominalne obciazenie cieplne kW 23,7 30,4
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kW 3,0 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 23,0 29,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 2,6 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 25,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 3,2 4,4
Sprawno$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 96,8 96,2
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,6 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kw 27,3 34,5
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 3,0 4,2
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 26,8 334
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 16,2 19,5
Kwalifikacja wody uzytkowej - *EE *EE
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 35-65
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 65
Klasa emisji NOx - 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 0,44 0,87
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,21 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,72 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 61 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 12,43 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 97 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 50 50
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D
80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60
100/60 100/60
125/80 125/80
Kategoria gazu - II2ELwLs3P II2ELwLs3P

# fondital




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Formentera Formentera Formentera Formentera
Model - KC 12 KC 24 KC 28 KC 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ B C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26 29
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania B A A A A
pomieszczen
Deklarowany profil obcigzen - m XL XL XXL
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 77 85 86 87
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A A A
Nominalne obciazenie cieplne kw 12,0 23,7 26,4 30,4
Obnizone obcigzenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 23,0 25,5 294
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kw 1,8 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 2,1 3,2 3,5 4,4
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kw 18,0 27,3 30,4 34,5
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 2,0 3,0 33 4,2
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 18,6 27,4 29,2 334
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 838 13,4 15,5 16,2
Kwalifikacja wody uzytkowej - ** ** ** **
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57 35-57 35-57 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62 62 62 62
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem % 0,40 0,44 1,04 0,87
nominalnym
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,53 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujgcym z obcigzeniem nominalnym | % 2,50 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 57,9 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochfaniania W 81 90 94 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43 50
Stopier ochrony IP IP IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 112ELwLs3P 1I2ELwLs3P 112ELwW3P 112ELwLs3P




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Formentera Formentera Formentera Formentera
Model - KR 12 KR 24 KR 28 KR 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ B C53-C63-C83- (C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- [ C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-CB3X- [ C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26 29
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania ) A A A A
pomieszczen
Znamionowe obcigzenie cieplne (Qn) kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Obnizone obcigzenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 23,0 25,5 29,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 1,8 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kw 2,1 3,2 3,5 4,4
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (*) 27,3 (%) 30,4 (%) 34,5 (%)
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 2,0 (%) 3,0 (%) 3,3 (%) 4,2 (%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**¥) 35-65 (**%) 35-65 (***) 35-65 (**¥)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (***) 65 (***) 65 (***) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Strat)/ na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem % 0,40 0,44 1,04 0,87
nominalnym
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,53 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujgcym z obcigzeniem nominalnym [ % 2,50 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 57,9 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9 9
CO2 przy nominalnym obciazeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalny pobér mocy W 81 90 94 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43 50
Stopien ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 112ELwLs3P I12ELwLs3P 112ELwW3P 112ELwLs3P
(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podtagczonym czujnikiem zasobnika.
(]
d # fondital




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Formentera Formentera Formentera Formentera
Model - KRB 12 KRB 24 KRB 28 KRB 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ B C53-C63-C83- (C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-CB3X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X (C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26 29
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92 93
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania . A A A A
pomieszczen
Nominalne obciazenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 23,0 25,5 29,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kw 1,8 2,6 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 25,0 28,0 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kw 2,1 3,2 3,5 4,4
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,8 96,7 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,6 106,0 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 106,0 107,4 107,4 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (*) 27,3 (%) 30,4 (%) 34,5 (%)
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 2,0 (%) 3,0 (%) 3,3(%) 4,2 (%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**%) 35-65 (**%) 35-65 (**¥) 35-65 (**%)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (**¥) 65 (**¥) 65 (***) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Strat}/ na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem % 0,40 0,44 1,04 0,87
nominalnym
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,53 0,21 0,20 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujgcym z obcigzeniem nominalnym [ % 2,50 2,72 2,26 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciagzeniu cieplnym °C 57,9 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9 9
CO2 przy nominalnym obciazeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania i 81 90 94 106
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43 50
Stopien ochrony IP P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 112ELwLs3P II2ELwLs3P 112ELwW3P 1I2ELwLs3P

(*) w opcji z zewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podtagczonym czujnikiem zasobnika.




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Antea Antea Antea
Model - KC 12 KC 24 KC 28
B23-B23P- | B23-B23P- | B23-B23P-
B33-C13- | B33-C13- | B33-C13-
(C33-C43- | (C33-C43- | C33-C43-
C53-C63- | C53-C63- | C53-C63-
(C83-C13X- | C83-C13X- | C83-C13X-
Typ - C33X- C33X- C33X-
C43X- C43X- C43X-
C53X- C53X- C53X-
C63X- C63X- C63X-
C83X-C93- | C83X-C93- | C83X-C93-
C93X C93X C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Deklarowany profil obcigzen - m XL XL
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 78 84 80
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A A
Nominalne obcigzenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kw 2,0 3,0 3,3
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 11,7 22,8 25,5
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 1,8 2,8 3,1
Moc cieplna (50-30°C) kw 12,6 24,9 28,0
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 2,1 3,2 3,5
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 107,2 107,5
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kw 18,0 27,3 30,4
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kw 2,0 3,0 33
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kw 18,4 274 29,2
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 8,6 13,4 15,0
Kwalifikacja wody uzytkowej - ** ** **
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57 35-57 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62 62 62
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,26 1,28 1,11
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,55 0,26 0,27
Straty w kominie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 2,64 2,45 2,19
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 57,9 61 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 81 90 94
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43
Stopien ochrony IP P IPX4D IPX4D IPX4D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 1I2ELwLs3P | I2ELwLs3P | [12ELw3P

53 # fondital



DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Antea Antea Antea
Model - KR 12 KR 24 KR 28
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- [ C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- [ C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Znamionowe obciagzenie cieplne (Qn) kW 12,0 23,7 26,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 22,8 25,5
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 1,8 2,8 3,1
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 24,9 28,0
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 2,1 3,2 3,5
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajno$¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powr6t) % 106,0 107,2 107,5
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos$¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (*) 27,3 (%) 30,4 (%)
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 2,0 (%) 3,0 (%) 3,3(%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**¥) 35-65 (***) 35-65 (***)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (**¥) 65 (***) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,26 1,28 1,11
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,55 0,26 0,27
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,64 2,45 2,19
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 57,9 61 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalny pobér mocy W 81 90 94
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43
Stopien ochrony elektrycznej IP IPX4D IPX4D IPX4D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 112ELwLs3P I12ELwLs3P 112ELwW3P

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podtgczonym czujnikiem zasobnika.




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Antea Antea Antea
Model - KRB 12 KRB 24 KRB 28
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ ) (C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 26
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 92 92
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A A A
Nominalne obciazenie cieplne kW 12,0 23,7 26,4
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,7 22,8 25,5
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 1,8 2,8 3,1
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 24,9 28,0
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 2,1 3,2 3,5
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,3 96,7
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,9
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 106,0 107,2 107,5
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83
Pojemnos$¢ zbiornika wyréwnawczego | 9 9 9
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 18,0 (*) 27,3 (%) 30,4 (*)
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 2,0 (%) 3,0 (%) 3,3(%)
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 (**¥) 35-65 (**¥) 35-65 (***)
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 (**¥) 65 (¥**) 65 (***)
Klasa emisji NOx - 6 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 0,26 1,28 1,11
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,55 0,26 0,27
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,64 2,45 2,19
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 57,9 61 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 81 90 94
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43 43 43
Stopien ochrony IP IP IPX4D IPX4D IPX4D
80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - 112ELwLs3P 1I2ELwLs3P 112ELwW3P

(*) w opcji zzewnetrznym zasobnikiem.
(***) z podigczonym czujnikiem zasobnika.

# fondital




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Tenerife
Model - KC 24
B23-B23P-B33-
C13-C13X-C33-
Typ - C33X-C43-C43X-
(C53-C53X-C63-
C63X-C83-C83X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 19
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 92
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A
Deklarowany profil obcigzen - XL
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 84
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A
Nominalne obciazenie cieplne kw 20,0
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kW 5,0
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 19,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 4.8
Moc cieplna (50-30°C) kW 21,2
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 54
Sprawno$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1
Uzytkowa wydajno$¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 106,1
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrot) % 108,1
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 9
Nominalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 24,0
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 50
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 23,3
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 12,0
Kwalifikacja wody uzytkowej - **
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62
Klasa emisji NOx - 6
Straty na obudowie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 0,16
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,38
Straty w kominie przy palniku pracujgcym z obcigzeniem nominalnym % 2,79
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 733
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 11,0
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 90+0,3
CO2 przy nominalnym obciazeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10,0+0,3
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 104
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 43
Stopien ochrony IP P IPX4D
80+80
< . . . . . 60+60
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 100/60
125/80
Kategoria gazu - 1I2ELwLs3P




DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Itaca Itaca Itaca Itaca Itaca Itaca
Model - CH KR 45 CH KR 60 CHKR 70 CH KR 85 CHKR 120 CHKR 150
C13-C33-C43- | C13-C33-C43- | C13-C33-C43- | C13-C33-C43- | C13-C33-C43- | C13-C33-C43-
(C53-C63-C83- | C53-C63-C83- | C53-C63-C83- | C53-C63-C83- | C53-C63-C83- | C53-C63-C83-
C93-C13X- C93-C13X- C93-C13X- C93-C13X- C93-C13X- C93-C13X-
Typ - C33X-C43X- C33X-C43X- C33X-C43X- C33X-C43X- C33X-C43X- C33X-C43X-
C63X-C93X- C63X-C93X- C63X-C93X- C63X-C93X- C63X-C93X- C63X-C93X-
B23-B23P- B23-B23P- B23-B23P- B23-B23P- B23-B23P- B23-B23P-
C(10)-c(11) C(10)-Cc(11) C(10)-C(11) C(10)-C(11) C(10)-C(11) C(10)-c(11)
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 39 58 66 79 112 136
Sezonowa. efektywnosc gnergetyczna % 9 93 9 93 93 93
ogrzewania pomieszczen (ns)
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ) A A ) ) ) )
ogrzewania pomieszczen
Nominalne obciazenie cieplne kW 40,0 60,0 69,0 81,0 115,0 140,0
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 4,0 6,0 9,0 9,0 11,5 22,5
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 38,5 58,3 66,8 78,5 112,0 136,3
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 3,8 5,8 8,5 8,5 11,1 21,6
Moc cieplna (50-30°C) kw 41,5 62,8 72,4 84,8 122,0 148,7
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kw 4,3 6,5 9,7 9,7 12,4 23,9
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym o
obciazeniu (80-60°C) % 97,1 97,1 96,8 96,9 97,4 97,3
Uzytkowa wydajnosc przy obciazeniu % 105,3 104,6 105,0 104,8 106,1 106,2
znamionowym (50-30°C)
P — S
Sprav\{nosc uzytkowa na poziomie 30% (30 % 1082 1084 108,0 1083 108,6 1084
powroét)
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80
Maksymalr\a temperatura robocza °C 83 83 83 83 83 83
ogrzewania
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6 6 6
Strat){ na o.budOW|e.przy palniku pracujacym % 015 0,25 0.79 112 06 0,76
z obcigzeniem nominalnym
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku| % 0,21 0,17 0,17 0,141 0,084 0,09
Stra.ty.w Ifommle przy palniku pracujacym z % 2,80 265 245 28 2,59 234
obcigzeniem nominalnym
AT s.pélln).//pQWIetrze przy nominalnym o 57 57 46,5 453 54 526
obcigzeniu cieplnym
P.rzep’fyw spalin przy nominalnym obcigzeniu g/s 18,98 27.25 329 372 527 64,2
cieplnym
CO2 przy rjommalpym obciazeniu cieplnym % 9,2 91 86 9 9 9
ogrzewania (gaz ziemny)
CO2 przy r'10m|na|nym obciazeniu cieplnym % 10,3 103 9,4 10 10,2 10,2
ogrzewania (propan)
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 94 119 122 156 251 310
Stopien ochrony IP P IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Srednica rur do zasysania powietrza/ mm 80+80 80+80 80+80 80+80 100+100 100+100
odprowadzania spalin 80/125 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150
Zawarto$¢ wody | 2,2 3,3 4,3 43 6,7 9,2
Kategoria gazu - I12ELwLs3P I12ELwLs3P [I2ELwW3P [I2ELwLs3P [12ELwLs3P I12ELwLs3P
(]
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DANE TECHNICZNE KOTLOW KONDENSACYJNYCH

Dane techniczne um Giava Giava Giava Giava
Model - KRB 12 KRB 24 KRB 28 KRB 32
B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33- B23-B23P-B33-
C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43- C13-C33-C43-
Typ B C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83- C53-C63-C83-
C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X- | C13X-C33X-C43X-
C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X- | C53X-C63X-C83X-
C93-C93X C93-C93X C93-C93X C93-C93X
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 12 23 25 29
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 90 91 91 92
Sezopowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 9 91 91 91
wersjaV
Sezor]owa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 9 91 91 91
wersja Z
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania . A A A A
pomieszczen
Deklarowany profil obcigzen - XL XL XL XL
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 83 80 82 81
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody (nwh) wersja V % 83 80 82 81
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody (nwh) wersja Z % 83 80 82 80
Klase efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A A A A
Znamionowe obcigzenie cieplne (Qn) kw 12,0 23,7 26,4 30,4
Obnizone obcigzenie cieplne (Qr) kW 2,0 3,0 3,3 4,2
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kw 11,6 22,9 25,4 29,4
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 1,8 2,7 3,0 3,9
Moc cieplna (50-30°C) kW 12,6 24,9 27,9 32,3
Obnizona moc cieplna (50-30°C) kW 2,1 3,22 3,58 4,4
Sprawnos$¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 97,1 96,7 96,4 96,8
Uzytkowa wydajnos¢ przy obcigzeniu znamionowym (50-30°C) % 105,1 105,1 105,5 106,2
Sprawnos$¢ uzytkowa na poziomie 30% (30° powrdt) % 106,0 106,5 107,0 108,3
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 20-78 20-78 20-78 20-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 10 10 10 10
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego wody uzytkowej | 5 5 5 5
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 18,0 27,3 304 34,5
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kW 2,0 3,0 3,3 4,72
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 17,5 26,8 29,3 33,4
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 19,5 22 22,5 234
Kwalifikacja wody uzytkowej - *Ex *Ex *xE *Ex
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-65 35-65 35-65 35-65
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 65 65 65 65
Klasa emisji NOx - 6 6 6 6
Strat}/ na obudowie przy palniku pracujgcym z obcigzeniem % 0,40 0,61 113 0,87
nominalnym
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,53 0,21 0,2 0,19
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym | % 2,50 2,69 2,47 2,33
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciazeniu cieplnym °C 57,9 61 60 60
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 8,25 12,43 13,93 15,81
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 9 9 9 9
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 10 10 10 10
Napiecie/czestotliwo$¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalny pobér mocy W 88 97 101 106
Maksymalna moc pochtaniania wersja V W 176 185 189 194
Maksymalna moc pochtaniania wersja Z W 224 233 237 242
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 50 50 50 50
Absorpcja pomp cyrkulacyjnych w wers;ji V W 245 245 245 245
Absorpcja pomp cyrkulacyjnych w wersji Z W 343 343 343 343
Stopien ochrony elektrycznej P IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D
80+80 80+80 80+80 80+80
Srednica rur do zasysania powietrza/odprowadzania spalin mm 60+60 60+60 60+60 60+60
100/60 100/60 100/60 100/60
125/80 125/80 125/80 125/80
Kategoria gazu - II2ELwLs3P 1I2ELwLs3P 1I2ELwW3P II2ELwLs3P
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ENERGY
RELATED
PRODUCTS

FORMENTERA PRO CTN

KOCIOL WISZACY Z OTWARTA KOMORA | CIAGIEM NATURALNYM Z NATYCHMIASTOWA "ﬂ"
PRODUKCJA CW.U. 1 Z NISKA EMISJA NOX FB

» Chtodzony woda palnik atmosferyczny o niskiej emisji Nox

» Standardowe zarzadzanie jednym typem instalacji z
kolektorami stonecznymi

» Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)

» Przekaznik wielofunkcyjny do podtaczenia instalacji z
zaworami strefowymi lub instalacji solarnej lub do zdalnego
sygnalizowania alarmu

» 26-plytowy wymiennik wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

) Wymiennik ciepta gtéwny monotermiczny

) Programowalne parametry do dostosowania kotfa do instalacji i

et

DOTYKOWY INTERFEJS

o . UZYTKOWNIKA
historia alarmoéow
) Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o » Ustawianie temperatury c.w.u.
pojemnosci 7 litréw ico.
) By-pass automatyczny » Ustawianie trybéw pracy

» Wyswietalanie stanu pracy

) Wysokowydajna pompa obiegowa z wbudowanym i m——

odpowietrznikiem
) Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT

Dostepna w nastepujacych
modelach:

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej
Typ gazu : : - -
Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie
(Qn) kW CWU kw otoczenia C.W.U.
GAZ ZIEMNY G20 KFNP02CN24
PRO CTN 24 RO FNPOGCI 255 255 B V% 420x750x315 35,5
GAZ ZIEMNY G20 KFNP02CN28
PRO CTN 28 29,5 29,5 420x750x315 36,0
PROPAN KFNPOGCN28 D« o

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

2130

E—
1
wn
b
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N = i
= N—-7"
i — @./R
n 1 il 1l
0| | g e, —
|| m)| ! o~
O 24 5 -

420

M Wejscie wody grzewczej (3\4")
C Wylot cieptej wody uzytkowej F Wejscie zimnej wody (1\2")
G Wlot gazu (1/2") R Powr6t z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne

PRO CTN

PRO C

24 28

Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 27
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 80 79
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 76 74
Znamionowe obciazenie cieplne (Qn) kw 25,5 29,5
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 234 26,9
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 10,0 12,5
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 91,7 91,1
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (47° powrdt) % 93,9 93,2
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 7 7
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 25,5 29,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 11,3 12,5
Klasa emisji NOx - 6 6
Stopien ochrony elektrycznej P X5D X5D
Dodatkowe dane techniczne na str. 68
Pozycja Opis Kod Pozycja (0] ]13 Kod
Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 OCREMOTO04 Zestaw elektryczny do sterowania strefami OKITZONEOS
mm) z sondg zewnetrzng
Niska ostona rur i kranéw plastikowa 0COPETUBO3 Czujnik temperatury systeméw solarnych | PSPTMILLOO
{ # | Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03 Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00
B | H Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO03 “ Zestaw do podtaczenia instalacji solarnej OKITSOLCO07
@ ) ) - Dodatkowe akcesoria na str. 67
@ @ Zestaw kl.frkow 90° do powrotu instalacji OKITIDBA1 1
grzewczej

Odkryj najlepsze rozwiazanie

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji

Kod

PRO CTN 24

PRO CTN 28

Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO1 79% 78%

Opcja 2 Kociot + sterownik O0CREMOTO04 80% 79%
. ) . OSONDAESO1

Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 81% 80%
0CREMOTO04
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-
ANTEA PRO CTN

KOCIOL WISZACY Z OTWARTA KOMORA | CIAGIEM NATURALNYM Z NATYCHMIASTOWA "“"D :,;LTTGEE\
PRODUKCJA C.W.U. 1 Z NISKA EMISJA NOX F_B

PRODUCTS

Chlodzony woda palnik atmosferyczny o niskiej emisji Nox
Kompaktowy, gteboki tylko na 250 mm
Interfejs uzytkownika z wyswietlaczem LCD
Termoregulacja z czujnikiem zewnetrznym (opcja)
Wysokowydajna pompa obiegowa z wbudowanym
odpowietrznikiem
» Kompatybilny z inteligentnym termostatem SPOT
) Wymiennik ciepta gtéwny monotermiczny
) Naczynie przeponowe przeznaczone do wody grzewczej o
pojemnosci 7 litréw
) Wielofunkcyjny przekaznik do podfaczenia do instalacji z
zaworami strefowymi lub zarzadzanie pompa zewnetrzna lub
zdalne sygnalizowanie alarmu
| ) Wymiennik sanitarny ptytowy ze stali nierdzewnej
) Zespot hydrauliczny wyprodukowany z materiatu ztozonego.
) Przystosowanie do podiaczenia do systemu zdalnego sterowania
Dostepna w nastepujacych modelach: (opcja, dostarcza producent)

) By-pass automatyczny

Wydajnos¢ cieplna Klasa efektywnosci energetycznej

Waga
brutto

Typ gazu : " < :
Nominalne Nominalne Ogrzewanie Ogrzewanie

@) kW = CWUkW otoczenia CW.U. )

B 400x700x250 | 255

GAZ ZIEMNY G20 KAHP02CN24
PROCTN 24 PROPAN KAHPO6CN24 245 245

WYMIARY | ODLEGLOSCI MIEDZY SRODKAMI POLACZEN

250
E-
118

700

c G F
M GZI'DﬁR
P |
s |8 qi 96T -
= =D 55
166 1.60],62), 67 82%3
-
M Wejscie wody grzewczej (3\4")
C Wylot cieptej wody uzytkowej F Wejscie zimnej wody (1\2")
G Wlot gazu (1/2") R Powrdt z instalacji grzewczej (3\4")
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Dane techniczne

Nominalna moc cieplna (Prated) kw 22
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 80
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 77
Znamionowe obciazenie cieplne (Qn) kw 24,5
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 22,3
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kw 12,0
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obciazeniu (80-60°C) % 91,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (47° powrdt) % 93,2
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 7
Nominalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kw 24,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K [/min 9,3
Klasa emisji NOx - 6
Stopien ochrony elektrycznej P X4D

Dodatkowe dane techniczne na str. 69

Pozycja Opis Kod Pozycja (0] ]13 Kod
Kompaktowa ostona wiszacych
przewodc’)\fv rurowych @ Podstawowy zestaw hydrauliczny OKITIDBA29
- Wysoko$¢ 110 mm 0COPETUB00 0
- Szerokos¢ 400 mm
- Gtebokos¢ (czes¢ gorna) 194 mm
- Gtebokos¢ (czes¢ dolna) 165 mm @ @ @ Zestaw karkow 90° do powrotu instalacji OKITIDBAT1
- grzewczej
Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 OCREMOTO04
- mm) @ﬁ;
- Zestaw hydrauliczny Plus OKITIDBA14

{ #  |Zestaw startowy sterownik + bramka Spot | 0SPOTAPP03

s | ¥ | |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot OEXPSPOTO3

Zestaw do przektadki dystansowej od

. ODISTANZ00
$ciany

I lk\)llaestiilowy szablon instalacji kompaktowej ODIMMECO10

Zestaw elektryczny do sterowania strefami

OKITZONEO5
z sondg zewnetrzna
” Zestaw do podtaczenia instalacji solarnej OKITSOLCO07
Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) 0SONDAESO1 -
Dodatkowe akcesoria na str. 67
Magnetyczny filtr zanieczyszczen OAFILDEF00

Jak zwiekszy¢ wydajnos$¢ energetyczna?
Odkryj najlepsze rozwiazanie

ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns)

Urzadzenie do regulacji PRO CTN 24
Opcja 1 Kociot + sonda zewnetrzna O0SONDAESO01 78%
Opcja 2 Kociot + sterownik O0CREMOTO04 79%
X ) ) O0SONDAESO1
Opcja 3 Kociot + sterownik + sonda zewnetrzna 80%
0CREMOTO04
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& PRZEWOD KOMINOWY |
AKCESORIA

PRZEWOD KOMINOWY

Odprowadzanie dla kottéw kondensacyjnych rodzaj B23 strona 70
Odprowadzanie dla kottéw kondensacyjnych rodzaj C13 strona 72
Odprowadzanie dla kottéw kondensacyjnych rodzaj C33 strona 73
Odprowadzanie dla kottéw kondensacyjnych rodzaj C53 strona 76
Koncentryczny przewdd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 60/100 strona 78
Koncentryczny przewdd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 80/125 strona 78
Koncentryczny przewéd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 100/150 strona 79
Koncentryczny przewéd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 50 strona 80
Koncentryczny przewéd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 60 strona 81
Koncentryczny przewoéd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 80 strona 82
Koncentryczny przewdd kominowy do kottéw kondensacyjnych @ 100 strona 83
AKCESORIA

Termoregulacja i elementy elektroniczne strona 84
Czesciowo zabezpieczona instalacja zewnetrzna i akcesoria opcjonalne strona 86
Elementy hydrauliczne strona 88
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DANE TECHNICZNE KOTLOW TRADYCYJNYCH

Dane techniczne um Formentera Formentera
Model - PRO CTN 24 PRO CTN 28
Typ - B11BS B11BS
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 23 27
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 80 79
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - C C
Deklarowany profil obcigzen - XL XL
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 76 74
Klase efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - B B
Znamionowe obciazenie cieplne (Qn) kw 25,5 29,5
Obnizone obciagzenie cieplne (Qr) kW 10,0 12,5
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 23,4 26,9
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kW 8,8 11,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 91,7 91,1
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (47° powrdt) % 93,9 93,2
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 35-78 35-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 7 7
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kW 25,5 29,5
Minimalne obcigzenie cieplne wody uzytkowej kW 10,0 12,5
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kW 234 26,9
Minimalna moc cieplna wody uzytkowej (AT 30°C) kW 8,8 11,2
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 11,3 12,5
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62 62
Klasa emisji NOx - 6 6
Straty na obudowie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,15 2,51
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,69 065
Straty w kominie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 6,19 6,44
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obciagzeniu cieplnym °C 86 93
Przeptyw spalin przy nominalnym obciazeniu cieplnym g/s 18,9 20,1
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 53 5,8
CO2 przy nominalnym obcigzeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 6,6 6,0
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50 230/50
Maksymalny pobér mocy W 57 56
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 41 41
Stopien ochrony elektrycznej P X5D X5D
Srednica rur odprowadzajacych spaliny mm 130 130
Kategoria gazu - 1I2ELwLs3P 1I2ELwLs3P




DANE TECHNICZNE KOTLOW TRADYCYJNYCH

Dane techniczne um Antea
Model - PRO CTN 24
Typ - B11BS
Nominalna moc cieplna (Prated) kW 22
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (ns) % 80
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen - C
Deklarowany profil obcigzen - XL
Efektywnos¢ energetyczna ogrzewania wody (nwh) % 77
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - B
Nominalne obciazenie cieplne kw 24,5
Obnizone obciazenie cieplne (Qr) kW 12,0
Nominalna moc cieplna (80-60°C) (Pn) kW 22,3
Obnizona moc cieplna (80-60°C) (Pr) kw 10,8
Sprawnos¢ uzytkowa przy nominalnym obcigzeniu (80-60°C) % 91,2
Sprawnos¢ uzytkowa na poziomie 30% (47° powrot) % 93,2
**non tradotto** % 90,1
Cisnienie robocze w obwodzie grzewczym (min-max) bar 0,5-3,0
Regulacja temperatury ogrzewania °C 35-78
Maksymalna temperatura robocza ogrzewania °C 83
Pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego | 7
Nominalne obciagzenie cieplne wody uzytkowej kw 24,5
Minimalne obciazenie cieplne wody uzytkowej kw 12,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej (AT 30°C) kw 22,3
Minimalna moc cieplna wody uzytkowej (AT 30°C) kw 10,8
Cisnienie robocze w obwodzie uzytkowym (min-max) bar 0,5-6,0
Wiasciwy przeptyw cieptej wody uzytkowej AT=30K I/min 9,3
Regulacja temperatury wytwarzania wody uzytkowej °C 35-57
Maksymalna temperatura robocza wody uzytkowej °C 62
Klasa emisji NOx - 6
Straty na obudowie przy palniku pracujacym z obcigzeniem nominalnym % 2,97
Straty na obudowie przy wytaczonym palniku % 0,62
Straty w kominie przy palniku pracujagcym z obcigzeniem nominalnym % 5,83
AT spaliny/powietrze przy nominalnym obcigzeniu cieplnym °C 82
Przeptyw spalin przy nominalnym obcigzeniu cieplnym g/s 16,7
CO2 przy nominalnym obciazeniu cieplnym ogrzewania (gaz ziemny) % 58
CO2 przy nominalnym obciazeniu cieplnym ogrzewania (propan) % 6,6
Napiecie/czestotliwos¢ zasilania V/Hz 230/50
Maksymalna moc pochtaniania W 57
Absorpcja pomy cyrkulacyjnej W 41
Stopien ochrony IP IP X4D
Srednica rur odprowadzajacych spaliny mm 130
Kategoria gazu - I12ELwLs3P
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ODPROWADZANIE DLA KOTEOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ B23

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 80

D

N° | Pozycja (o] 113 Kod

zewnatrz @170

09 " Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
Przedtuzacz M/F @80 L=1 m OPROLUNGOO
Przedtuzacz M/F @80 L=0,5 m OPROLUNGO1
Kolanko 90° M/F @80 0CURVAXX02
Kratka wyciggowa @80 OGRIGASPO1
Erc;min do odprowadzania spalin @80 wysokos¢ 138 0CAMISCAQO
| Przytacze do odprowadzania spalin @80 L=1 m OTERMSCA00
Ej;f;:o\{vmlj? do dachéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO
Rozeta nascienna z sylikonu wewnatrz @80 na OROSPASI0




___________________________
ODPROWADZANIE DLA KOTLOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ B23

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 80-60

N° | Pozycja (o] 13 Kod
Y

09 | iy o v'b Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
13 Kolanko 90° M/F @80 0CURVAXX02
15 Kratka wyciggowa @80 OGRIGASPO1
16 g cK;min do odprowadzania spalin @80 wysokos¢ 138 0CAMISCAQO
24 Redukcja @80/60 ORIDUZIO19
Redukcja M/F @ 60-80 M/F ORIDUZIO10
Kolanko 90° @60 O0CURVAXX16
Przedtuzacz M/F @60 L=1 m OPROLUNG16
Przedtuzacz M/F @60 L=0,5 m OPROLUNG18
i Przytacze do odprowadzania spalin @60 L=1 m OTERMSCAO1
Ej;};rc;)(\;vvt)a do dachoéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO

., # fondital



ODPROWADZANIE DLA KOTEOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C13

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 60/100

N° | Pozycja (o] 113 Kod
o
01 G Zestaw wspotosiowy @60/100 dtugosc 75cm OCONDASP0O0O
L=
S

Zestaw przytacza wspétosiowego @60/100 OKITATCO00
Kolanko 90° M/F wspétosiowe @60/100 O0CURVAXX05
Przedtuzacz koncentryczny M/F @60/100 L=1 m OPROLUNGO02

Przedtuzacz koncentryczny M/F @60/100 L=0,5 m OPROLUNGO3
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ODPROWADZANIE DLA KOTLOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C33

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 60/100

N° | Pozycja (o] 13 Kod

02 Zestaw przytacza wspétosiowego @60/100 OKITATCO00

03 Kolanko 90° M/F wspotosiowe @60/100 OCURVAXXO05
04 Kolanko 45° M/F wspotosiow @60/100 0CURVAXX04
05 Przedtuzacz koncentryczny M/F @60/100 L=1 m OPROLUNGO2
06 Przedtuzacz koncentryczny M/F @60/100 L=0,5 m OPROLUNGO3
07 Zestaw komina koncentrycznego @60/100 OKCAMASPOO
37 Ej;f;rc;)évvt? do dachoéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO

s # fondital
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ODPROWADZANIE DLA KOT£OW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C33

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 80

N° | Pozycja (o] 113 Kod

Zestaw podwajny @80+80 OKITSDOPO08

Przedtuzacz M/F @80 L=1 m OPROLUNGO0

Przedtuzacz M/F @80 L=0,5m OPROLUNGO1

Kolanko 90° M/F @80 O0CURVAXX02

Kratka wyciggowa @80 OGRIGASPO1

Komin do zasysania/odprowadzania spalin @80+80

H=138,4 cm 0CAMIASPOO
| Przytacze do odprowadzania spalin @80 L=1 m OTERMSCA00
i(e):]tj::é;ci{lngg(;jo kontroli wizualnej i zbierania OKITRACTOO
Tréjnik M/M/F @80 ORACCORTO0O
Ej;f;:éwx;a do dachéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO
Rozeta nascienna z sylikonu wewnatrz @80 na OROSPASIOO0

zewnatrz @170
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ODPROWADZANIE DLA KOTLOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C33

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 60

N° | Pozycja (o] 13 Kod
8
09 | iy o v'b Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08
17 Komin do zasysania/odprowadzania spalin @80+80 0CAMIASPOO
H=138,4 cm
24 — Redukcja @80/60 ORIDUZIOT9

25 (I(@ Redukcja M/F @ 60-80 M/F ORIDUZIOT0
28 f Kolanko 90° @60 OCURVAXX16

30 E Przedtuzacz M/F @60 L=1 m OPROLUNG16
31 I Przedtuzacz M/F @60 L=2 m OPROLUNG17
32 W Przedtuzacz M/F @60 L=0,5 m OPROLUNG18
]
1
33 - Tréjnik M/M/F @60 ORACCORTO06

34 Wylot kondensatu @60 0SCARCONO3
—_— 4 N
35 | "= | Przyflacze do zasysania @60 L=1 m O0TERMASPO1
S D A
B3 S W
36| i Przytacze do odprowadzania spalin @60 L=1 m OTERMSCAO1

kominéw)

B
37 Dachoéwka do dachéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO

s # fondital
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ODPROWADZANIE DLA KOT£OW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C53

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 80

N° | Pozycja (o] 113 Kod

09 iy

Zestaw podwajny @80+80 OKITSDOPO08

Przedtuzacz M/F @80 L=1 m OPROLUNGO0

Przedtuzacz M/F @80 L=0,5m OPROLUNGO1

Kolanko 90° M/F @80 O0CURVAXX02

Kratka wyciggowa @80 OGRIGASPO1

Komin do odprowadzania spalin @80 wysokos¢ 138

16 0CAMISCA00
cm

18 ¥ " | Przytacze do odprowadzania spalin @80 L=1 m OTERMSCA00
o

19 3 Zestaw trojnika do kontroli wizualnej i zbierania OKITRACTOO
] kondensatu @80
g

20 1" Zestaw adapteréw do weza @80 (uszczelki w OKADAFLEOO

Do zestawie)

22 Centrownik do weza @80 OCENTFLEOO

23 Tréjnik M/M/F @80 ORACCORTO00

37 @ DachoYvka do dachéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO
komindéw)

Rozeta nascienna z sylikonu wewnatrz @80 na

43 zewnatrz @170

OROSPASIO0

66 k-"- ﬁ ’ Waz M/F @80 (rolka 20 m) O0TUBOFLEO6
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ODPROWADZANIE DLA KOTLOW
KONDENSACYJNYCH RODZAJ C53

PRZEWODY DO ZASYSANIA | ODPROWADZANIA @ 60

N° | Pozycja (o] 13 Kod

28

09 | iy o v'b Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08

cK:\)qmm do odprowadzania spalin @80 wysokos¢ 138 0CAMISCAQO

Redukcja @80/60 ORIDUZIO19

Redukcja M/F @ 60-80 M/F ORIDUZIOT0

Zestaw adapteréw do weza @60 OKADAFLEO1

Centrownik do weza @60 OCENTFLEO2

Kolanko 90° @60 OCURVAXX16

Przedtuzacz M/F @60 L=1 m OPROLUNG16

Przedtuzacz M/F @60 L=2 m OPROLUNG17

Przedtuzacz M/F @60 L=0,5m OPROLUNG18

Tréjnik M/M/F @60 ORACCORTO06

Wylot kondensatu @60 0SCARCONO3

35 ::_:j:f’ " |Przyfacze do zasysania @60 L=1 m OTERMASPO1

— N o
36| il Przytacze do odprowadzania spalin @60 L=1 m OTERMSCAO1
< . . . -

37 @ Dachowka do dachoéw spadzistych (na wyjsciu OTEGTEINOO
komindéw)

65 : aer ' |Waz M/F @60 (rolka 20 m) 0TUBOFLEO7

. # fondital



KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 60/100
oo Jops | od W vorge o |t
% S
@@/@@/ Zestaw wspotosiowy @60/100 dtugos¢ 0CONDASPOO Dashc.’)wka df’ cflach(’)w spadzistych (na OTEGTEINOO
75cm wyjsciu kominéw)

0

Q

Zestaw przytacza wspoétosiowego @60/100 | OKITATCO00 2 ) Zestaw kotnierza blokujacego D 100 OKCOLLBLOO
o]
S5
Kolanko 90° M/F wspoétosiowe @60/100 OCURVAXX05 ‘\‘ Zacisk koncentryczny 60/100 OTERMCONO1
NC //

Zestaw kotnierzowy adaptacyjny do

Kolanko 45° M/F wspétosiow @60/100 0CURVAXX04 @) 'I‘“i Komina 60/100

OKITFLANOO

Przedtuzacz koncentryczny M/F @60/100

OPROLUNGO02 . Zestaw ptyt kanatowych @60/100 OPIASINTO2

L=1m
'Eizoe‘;*;zacz koncentryczny M/F@60/100 | poe01 yngo3 Q Kolanko 30° M/F wspélosiow @60/100 | OCURVAXX31
w@/mlﬁmjw Zestaw komina koncentrycznego @60/100 [ OKCAMASP0O Kolanko 15° M/F wspétosiow @60/100 O0CURVAXX32
@ Zestaw kolanka 90° i kotnierza @60/100 OKCURFLA00O

KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 80/125
I T T I ST

% Zestaw adapt. koaks. D.60/100 do

D.80/125 OKITADCO00 g Kolanko 45° M-F wspétosiowe D. 80/125 0CURVAXX06

Kolanko 90° z podgladem wizualnym kond

D. 80/125 0CURVISP0O5

ig;tjg:" zasysania/odprowadzania OKITASCAQO Q Kolanko 90° M-F wspotosiowe D.80/125 | 0CURVAXX07

Zestaw prostego przytacza do zasys.
ﬁ odprow, 807125 OKITASCAO1

Zestaw komina koncentrycznego +
kotnierz

£

OKITCACOO00 @ Przedtuzacz kontr. wizualnej kond d80/125| OTUBISPV05
U)

Startowy zestaw koncentryczny 125/80

Zestaw kominowy 80/125 OKITCACOO1 (do kotta ITACA CH KR) OATTCOFLO1
G L
oA V"M brzedtuzacz koncen. D.80/125 L=1 mt OPROLUNGO4 ‘ gg;z;‘g Plyty przeprowadzajacej do rur OPIASINTO1

Przedtuzacz koncen. D.80/125 L=0,5 mt OPROLUNGO5 2 | Zestaw kotnierza blokujacego D 125 OKCOLLBLO1
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 100/150
T N R I N R

(=)

Startowy zestaw koncentryczny 150/100 | OATTCOFLOO Tréjnik 100/150 M/M/F zatyczka 90° ORACTTAPO1
Przedtuzacz koncentryczny 100/150 ‘(/‘»‘ Ztacze koncentryczne 100/150 M/F
@ przedt. M/F L=250 OPROLUNG20 @ Gniazda OATTCOVEO7
Przedtuzacz koncentryczny 100/150 (l" Ztacze koncentryczne 100/150 M/F Kol.
M przedt. M/F L=500 OPROLUNG21 @ Kond. OATTCOVEO8
=

Przedtuzacz koncentryczny 100/150 -

% raed M L1000 OPROLUNG22 :@Q Term. nascienny koncentryczny 100/150 OTERMPAROO
Przedtuzacz koncentryczny 100/150 .

/ przedt, M/F L=2000 OPROLUNG23 Zestaw redukcji z 80/125 na 100/150 ORIDUZIO22
Kolanko 100/150 90° M/F 0CURVAXX18 i Term. dachowy koncentryczny 100/150 OTERMTETOO
Kolanko 100/150 45° M/F OCURVAXX19 V] Zestaw plyty przeprowadzajacej dorur | oo aqiNToo

\ ‘ 100/150
Kolanko 15°100/150 wspétosiow M/F 0CURVAXX20 2 \ Zestaw kotnierza blokujacego D 150 OKCOLLBLO2
]
Kolanko 30° 100/150 wspbtosiow M/F OCURVAXX21 Ter. koncentryczny Scienny 100/150 OTERMTETO1
bezposredni (*)
(*) Artykut zazwyczaj niedostepny w magazynie, minimalny czas oczekiwania
Tréjnik 100/150 M/M/F zatyczka ORACTTAPQO | 8tygodni.
(]
g # fondital
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 50
“rg Jope | oo W o o | oa

H“ﬁ Redukcja M/F @80/50 ORIDUZIO32 Wylot kondensatu @50 (¥) 0SCARCONO5
Przedtuzacz M/F @50 L=1m (¥) OPROLUNG32 o | PionOWa koricbwka odprowadzania spalin | regyrerop
@50 altezza 145cm (¥)

Kolanko 90° @50 (¥) 0CURVAXX33 Waz M/F @50 (rolka 20 m) (¥) O0TUBOFLEO8

Kolanko 45° @50 (*) 0CURVAXX34 o E@ Zestaw adapteréw do weza @50 (¥) OTERMTETO3

Przytacze do zasysania @50 L=1m (*) OTERMASPO02 Centrownik do weza @50 (¥) OCENTFLEO3

Eizggqg;e(ff odprowadzania spalin @50 OTERMSCAO4 Eg;iﬁgxz ;(Ji:’?slz;)év;:zé;\)/q(i)(bso z pokrywa OTERMTETO3

__‘[ ' Trojnik M/M/F @50 (*) OKITRACTO6 ”H}; Redukcja @60/50 M-F (instalacjeC9) (*) ORIDUZIO33

I

(*) Artykut zazwyczaj niedostepny w magazynie, minimalny czas oczekiwania
8 tygodni.
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO
KOTEOW KONDENSACYJNYCH @ 60

T T T R
HH* Redukcja @80/60 ORIDUZIOT9 '] |Przedtuzacz M/F @60 L=2 m OPROLUNG17
<I(@ Redukcja M/F @ 60-80 M/F ORIDUZIOT0 ! Przedtuzacz M/F @60 L=0,5 m OPROLUNG18
|
S- a | Waz M/F @60 (rolka 20 m) OTUBOFLEO7 .f_} ;, Tréjnik M/M/F @60 ORACCORTO6
T
- L 'y |Zestaw adapterow do weza @60 OKADAFLEO1
o
O
—_— A N
OCENTFLEO2

I Przytacze do zasysania @60 L=1 m OTERMASPO1
Kolanko 90° @60

........ LN
O0CURVAXX16

| Przytacze do odprowadzania spalin @60
YT L=Tm

OTERMSCAO01
Kolanko 45° @60 O0CURVAXX17

Wylot kondensatu @60 0SCARCONO3
% Centrownik do weza @60

Koncéwka pionowa na waz @60 z pokrywa
kominowg (instalacje C9) (¥)

OTERMTET04

Przedtuzacz M/F @60 L=1 m

(*) Artykut zazwyczaj niedostepny w magazynie, minimalny czas oczekiwania
OPROLUNGT16 | 8 tygodni.
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 80
“rooe Jope | oo W omer o | or

@ . Kratka wyciggowa ze stali INOX AISI316
I'I|° "b Zestaw podwdjny @80+80 OKITSDOP08 @80 H=30 mm (dla kotlow TFS) OGRIASINOO
Przedtuzacz koncentryczny M/F @80 (0,34- Startowy zestaw kotnierzowy do spalin $
§© 0,45 m) OPROLTELOT 80 (do kotta ITACA CH KR) OPARTFUMOT
a
Kolanko 45° M/F @80 OCURVAXXO1 Y%/,E?/l\kcdﬁ é;)sysa”'a +podglad (dokotla | yraonAspo0
Kratka wyciagowa @80 OGRIGASPO1 ﬁf&‘“’cﬂa&‘)’wy podwojny 80 (dokotta | o rspopog
Komin do odprowadzania spalin 80 0CAMISCAQO Przedtuzacz M/F @80 L=1 m OPROLUNGOO
wysokos$¢ 138 cm
Komin do zasysania/odprowadzania spalin | -y aspoo Przedtuzacz M/F @80 L=0,5 m OPROLUNGO1
©80+80 H=138,4 cm !
(=]
o Zestaw tréjnika do kontroli wizualnej OKITRACTO00 Kolanko 90° M/F @80 OCURVAXX02
o zbierania kondensatu @80
5
{ zi ﬁ;,‘f Waz M/F @80 (rolka 20 m) OTUBOFLEO6 s Ezyﬁcze do odprowadzania spalin @80 OTERMSCAQO
- Zestaw a(.:iapterow do weza @80 (uszczelki OKADAFLEQO Kongowka pionowa na qu @80 z pokrywa OTERMTETOS
) w zestawie) kominowg (instalacje C9) (*)
8]
Centrownik do weza @80 OCENTFLEOO Podwajna uszczelka wargowa @80 do 0GUADOLAO4
kondensacji
P Uszczelka do weza @80 (10 sztuk) (juz
% Tréjnik M/M/F @80 ORACCORTOO zawarty w OKADAFLEQO) OGUAFLEX00
" (*) Artykut zazwyczaj niedostepny w magazynie, minimalny czas oczekiwania
Rozeta nascienna z sylikonu wewnatrz 8 tygodni.
@80 na zewnatrz @170 OROSPASIO0
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KONCENTRYCZNY PRZEWOD KOMINOWY DO

KOTLOW KONDENSACYJNYCH @ 100
Croe Jope | oa W o o | or

ztaczem pionowym

83

% Centrownik do weza @100 OCENTFLEO1 Przytacze dachowe @100 OTERCOINO1
@ Kolanko 90° z podgladem M/F @100 OCURVAXX08 Zy ’;?fze do zasysania powietrza @100 | qreppaspoo
@ Kolanko 90° M/F @100 OCURVAXX10 EZV quze do odprowadzania spalin @100 | yrepviscaos
? Kolanko 45° M/F @100 OCURVAXX11 \L"’:ﬁijr’(')‘ r‘;‘:r‘;”owy zpodgladem MF100 1 yra05caFor
V Przedtuzacz M/F @100 L=0,5m OPROLUNGO7 Waz M/F @100 (bez uszczelek, rolka 20 m) | 0TUBOFLEO4
/ Przedtuzacz M/F @100 L=1m OPROLUNGO08 Przedtuzacz M/F @100 L=2 m OPROLUNGO09
@ Trojnik M/M/F @100 ORACCORTOT ?g‘gigﬁgﬁ?f&gﬂgﬁﬁ;’v ydospalinS | oo ereUMOo
Qg ae;zmgoljgg‘srg"v/v g”é;‘?\::i:: d';‘;';;'t‘;" ORACCORTO2 Kratka wyciagowa D100 OGRIGASP02
@@ i/?zssaamzrjéj“ika M/M/F @100 do kontroli | 0 og03 " b | zestaw kolnierza blokujacego D 100 OKCOLLBLOO
Redukcja @80/100 ORIDUZIOT3 ig:::ﬁfg;\t‘éﬁy}(’:gdw"’j”y 1004100 o | o irspopos
(Z;sggw do odprowadzania kondensatu 0SCARCONOO @ ELc’\);::tcrlgzzréisrl(zgﬂvzyl_&y;\oc(:l: Kp};))bierania OTRONFLAOS
zgé)zne;dggc;\iz?:;?qcy kondensat ze 0SIFECONDOO (’ E(c)):l/jvec')rj;zaac;szczelka wargowa @100 do 0GUADOLAO3

Syfon odprowadzajacy kondensat ze 0SIFCONDO1
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AKCESORIA

TERMOREGULACJA | ELEMENTY ELEKTRONICZNE

ANTEA KC

ANTEA KR

ANTEA KRB

FORMENTERA KC

FORMENTERA KR

FORMENTERA KRB

GIAVA KRB

ITACA CHKR
ITACA KC

ITACA KR

ITACA KRB
ITACA KB

TENERIFE KC

ANTEA PRO CTN

FORMENTERA PRO CTN

I  |Zestaw startowy sterownik + bramkaSpot |@ |@ |@ (@ |@|@®|@® [ 2K 2K AN J @ | 0SPOTAPPO3
] I  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot [ A 2K 2K 2K 2K AN J o000 @® | OEXPSPOTO3
-_ Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 oloolo/o/oeoele/eele ® | 0CREMOTO04
o ,_-JJ. mm)
Zestaw przeciwzamarzaniu o000 0O [ 2K AK BN J @ | OKANTIGEOO
Sonda temperatury otoczenia [ J o000 OKITSAMBOO
Zestaw listwy przeciwprzepieciowej [ A K BN AN AN BN AN BN BN AN BN J @® | OKITSCAROO
ZestaweIektry.cznydo.sterowanla olololeoloole olelele ®| oKTsoLcos
kompleksowsa instalacja solarna
Czujnik temperatury zasobnika 3 m [ 2K ) [ 2K J [ J [ 2K J OKITSONDOO
.-
!gji Zestaw elektryczny do sterowania strefami z olololeoloole ololele ® | OKITZONEOS
g © sonda zewnetrzng
@ Czujnik do obstugi kaskady [ J OKSONDCO00
‘ Sonda zewnetrzna [ J OKSONESTO1
P
[ {1 |Sondazewnetrzna (60x45x31 mm) oo 00000 (0000 @ | 0SONDAESO1
.“. ;‘
‘p ErmostatpokOJowyelektromechamczny ololo/lo/o/oeoeolelelele ® | OTERAMELOO
! asy ErP | (71x71x40 mm)
Zestaw przylaczeniowy master slave 45-150 ° OKITCASCO1
kW (tyh
-
\l© Zestaw Modbus Itaca CH ° 0KMODBUS00
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AKCESORIA

TERMOREGULACJA | ELEMENTY ELEKTRONICZNE

z
=
(%)
o
z |&
Pozycja C|<
o |&
212
==
E o
EY
| Zestaw startowy sterownik + bramka Spot [ 2K J
o #  |Rozszerzenie na strefe sterownika Spot [ 2K )
-JJ' Zdalne sterowanie klasa Erp V (118x85x32 mm) [ 2K J
s
Zestaw przeciwzamarzaniu [ 2K J
Zestaw listwy przeciwprzepieciowej [ 2K J
Zestaw elektryczny do sterowania kompleksowa instalacja solarng [ 2K J
Zestaw elektryczny do sterowania strefami z sondg zewnetrzng [ 2K J
Sonda zewnetrzna (60x45x31 mm) [ 2K J
hl' Termostat pokojowy elektromechaniczny klasy ErP | (71x71x40 mm) [ 2K J
L

o # fondital



AKCESORIA

CZESCIOWO ZABEZPIECZONA INSTALACJA ZEWNETRZNA | AKCESORIA OPCJONALNE

Pozycja

Ztacze koncentryczne do zasysania/odprowadzania do instalacji typu

ANTEA KC

ANTEA KR

ANTEA KRB

FORMENTERA KC

FORMENTERA KR

FORMENTERA KRB

ITACA KC

ITACA KR

ITACA KRB
ITACA KB

TENERIFE KC

ANTEA PRO CTN

FORMENTERA PRO CTN

A= 823 o000 0|0 OATTCOVEO6
{geg; Zestaw ostony zewnetrznej z zestawem przeciw zamarzaniu [ A K AN AN K J OKITCOPEO1
g % Zestaw ostony zewnetrznej o0 0|00 |0 OKITCOPEO2
Kompaktowa ostona wiszacych przewoddw rurowych
- Wysoko$¢ 110 mm
- Szerokos¢ 400 mm ( 2N BN J [ K J 0COPETUBOO
- Glebokos¢ (czes¢ gorna) 194 mm
- Gtebokos¢ (czes¢ dolna) 165 mm
Niska ostona rur i kranéw plastikowa o0 0|00 |0 @ | 0COPETUBO3
@ Ostona rur i zaworow [ J 0COPETUBOS
% Wysoka ostona rur i kranéw blaszana [ 2K AN BN AN BN J @ | 0OCOPETUBO7
Metalowy szablon instalacji kompaktowej basic ( 2N BN J [ ] ODIMMECO10
Sty
Metalowy szablon mocujacy o000 0|0 @ | ODIMMECO11
Metalowy szablon do kotta KB [ J ODIMMECO12
IR
Uchwyt do mocownia kotta do $ciany ( 2 BN J [ J OKSTASOS00
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AKCESORIA

CZESCIOWO ZABEZPIECZONA INSTALACJA ZEWNETRZNA | AKCESORIA OPCJONALNE

Pozycja

ANTEA PRO CTN
FORMENTERA PRO CTN

Kompaktowa ostona wiszacych przewodéw rurowych
- Wysoko$¢ 110 mm

- Szerokos¢ 400 mm [ J 0COPETUBOO
- Gtebokos¢ (czes¢ gérna) 194 mm
- Gtebokos¢ (czes¢ dolna) 165 mm

Niska ostona rur i kranéw plastikowa @ | 0COPETUBO3
% Wysoka ostona rur i kranéw blaszana @ | 0COPETUBO7
Metalowy szablon instalacji kompaktowej basic [ J ODIMMECO10

Uchwyt do mocownia kotta do $ciany [ J O0KSTASOS00

g # fondital



AKCESORIA

ELEMENTY HYDRAULICZNE

Magnetyczny filtr zanieczyszczen

ANTEA KC

ANTEA KR

ANTEA KRB
FORMENTERA KC
FORMENTERA KR
FORMENTERA KRB
GIAVA KRB

ITACA CHKR
ITACA KC

ITACA KR

ITACA KRB

ITACA KB
TENERIFE KC
ANTEA PRO CTN
FORMENTERA PRO CTN

OAFILDEF00

Filtr do neutralizacji kondensatu Pmax 350 kW

OFILNECOO01

Filtr do neutralizacji kondensatu Pmax 85 kW

OFILNECOO03

Zestaw kurkéw 90° do powrotu instalacji grzewczej

OKITIDBA11

Zestaw kurkow z filtrem KR-KB-RT

OKITRUBIO4

Zestaw kurkow z filtrem KC-KRB-CT-RBT

OKITRUBIOS5

Opcjonalny zestaw recyrkulacji Giava

OKRICIRCOO

Zestaw recyrkulacji

OKRICIRCO2

Wkiad do filtra Pmax 350 kW
- llos¢ 1 dla mocy do 350 kW
- llos¢ 1 dla mocy do 700 kW
- llos¢ 1 dla mocy do 900 kW

ORICAFILO1

Wktad do filtra

ORICAFILO3

Zestaw do podfgczenia instalacji solarnej

OKITSOLCO07

Podstawowy zestaw hydrauliczny

OKITIDBA17

Zestaw hydrauliczny gaz i woda

OKITRUBIO1

Podstawowy zestaw hydrauliczny

OKITIDBA16

Zestaw powlekanego weza zamiennego ze stali INOX. Nr 2x3 34"

L=0,260 m - nr 3x%2" L=0,520 m

OKITIDTROO




AKCESORIA

ELEMENTY HYDRAULICZNE

Pozycja

Magnetyczny filtr zanieczyszczen

FORMENTERA PRO CTN

ANTEA PRO CTN

OAFILDEF00

Zestaw kurkéw 90° do powrotu instalacji grzewczej

@® | ®| OKITIDBA11

Zestaw kurkow z filtrem KC-KRB-CT-RBT

® | ® | OKITRUBIOS

Podstawowy zestaw hydrauliczny

[ ] OKITIDBA29

Zestaw do podfgczenia instalacji solarnej

® | ® | OKITSOLCO7

Zestaw hydrauliczny gaz i woda

@® | ®| OKITRUBIO1

Podstawowy zestaw hydrauliczny

® | ® | OKITIDBA16
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, jakie uzna za konieczne, bez uprzedzenia.

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 C 526 - 05 | Febbraio 2024 (500 - 02/2024)

FONDITAL S.p.A. Societa a unico socio

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (Brescia) Italia

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com
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