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STYLE: DUSTY ROSE SPECIAL: HAMMERED BLACK

Nízká tepelná setrvačnost

Nízký objem vody

Využití

K dispozici v 18 barvách

Dvojitý lak: anaforézní lak + epoxidový 
práškový lak

Odolnost proti korozi

14

Vzdálenost os (mm) 400 - 450 - 500 -550 - 600

Výšky (mm) 858 - 1152 - 1488 - 1740

Barvy viz tabulka barev

Maximální provozní tlak 16 bary

Zkušební tlak 24 bary

Obsaženo v balení Sada pro instalaci

Ošetření Aleternum Sériově

Na všechny modely Cool  je záruka 12 let od data instalace na výrobní vady za předpokladu, že instalace byla provedena v souladu s pokyny týkajícími se 
instalace, správného používání a správné údržby tak, jak je uvedeno v tomto katalogu.
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BOČNÍ PŘIPOJENÍ

STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

35 TRUBEK
Model 1740

29 TRUBEK
Model 1490

23 TRUBEK
Model 1160

16 TRUBEK
Model 860

Model
Výška

Tepelný výkon
ΔT 20 ΔT 30 ΔT 40 ΔT 50 ΔT 60 ΔT 70

mm W W W W W W
860/400 858 116 188 266 348 433 521
860/450 858 118 196 280 370 464 562
860/500 858 127 211 302 399 501 607
860/550 858 136 226 324 428 537 651
860/600 858 145 241 346 457 574 696
1160/400 1152 152 248 350 458 571 687
1160/450 1152 160 265 380 502 630 763
1160/500 1152 173 288 412 544 684 829
1160/550 1152 187 310 444 587 737 894
1160/600 1152 200 333 477 630 791 959

Model
Výška

Tepelný výkon
ΔT 20 ΔT 30 ΔT 40 ΔT 50 ΔT 60 ΔT 70

mm W W W W W W
1490/400 1488 197 322 455 595 741 892
1490/450 1488 209 347 497 658 826 1002
1490/500 1488 228 378 542 717 900 1092
1490/550 1488 247 410 587 776 975 1182
1490/600 1488 266 441 632 835 1049 1271
1740/400 1740 231 379 539 707 883 1065
1740/450 1740 250 413 590 778 976 1181
1740/500 1740 273 451 645 850 1066 1291
1740/550 1740 296 489 699 922 1156 1400
1740/600 1740 319 527 754 994 1247 1509

Model
Výška Hloubka Rozteč Šířka Objem vody Mocnitel Koeficient

mm mm mm mm litrů n km

860/400 858 26 400 428 2,4 1,2015 3,1596
860/450 858 26 450 478 2,7 1,2443 2,8430
860/500 858 26 500 528 2,9 1,2468 3,0374
860/550 858 26 550 578 3,2 1,2492 3,2277
860/600 858 26 600 628 3,4 1,2517 3,4143
1160/400 1152 26 400 428 3,4 1,2029 4,1431
1160/450 1152 26 450 478 3,8 1,2479 3,8033
1160/500 1152 26 500 528 4,1 1,2487 4,1156
1160/550 1152 26 550 578 4,5 1,2495 4,4259
1160/600 1152 26 600 628 4,9 1,2502 4,7339
1490/400 1488 26 400 428 4,4 1,2045 5,3470
1490/450 1488 26 450 478 4,8 1,2520 4,9057
1490/500 1488 26 500 528 5,2 1,2509 5,3720
1490/550 1488 26 550 578 5,7 1,2497 5,8423
1490/600 1488 26 600 628 6,1 1,2486 6,3166
1740/400 1740 26 400 428 5,3 1,2182 6,0193
1740/450 1740 26 450 478 5,7 1,2406 6,0741
1740/500 1740 26 500 528 6,3 1,2408 6,6300
1740/550 1740 26 550 578 6,8 1,2410 7,1851
1740/600 1740 26 600 628 7,5 1,2412 7,7391

Maximální provozní tlak: 1600 kpa (16 barů) Maximální provozní teplota: 120 °C
Charakteristická rovnice z modelu Φ = Km ΔTn

Uvedené hodnoty topného výkonu splňují evropskou normu EN 442-1:2014 a jsou certifikované od Laboratoře MRT Polytechnické univerzity v Miláně. - 
Notifikační orgán č. 1695.
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PŘÍKLAD JAK SESTAVIT KÓD
Radiátor Cool 860/400, PURE WHITE RAL 9010  barvy
Např: EA42E0 04

Radiátor Cool AC 1160/500, barvy GRAPHITE
Např: EA52G0 3R

Kód radiátoru získáte přidáním dvou posledních číslic, které označují zvolenou barvu a povrchovou úpravu.

Model
Verze s bočním připojením Verze se středovým připojením

PURE WHITE RAL 9010 Barvy PURE WHITE RAL 9010 Barvy

860/400 EA42E0 04 EA52E0 xx EA62E0 04 EA62E0 xx
860/450 EA42A0 04 EA52A0 xx EA62A0 04 EA62A0 xx
860/500 EA42B0 04 EA52B0 xx EA62B0 04 EA62B0 xx
860/550 EA42C0 04 EA52C0 xx EA62C0 04 EA62C0 xx
860/600 EA42D0 04 EA52D0 xx EA62D0 04 EA62D0 xx
1160/400 EA42L0 04 EA52L0 xx EA62L0 04 EA62L0 xx
1160/450 EA42F0 04 EA52F0 xx EA62F0 04 EA62F0 xx
1160/500 EA42G0 04 EA52G0 xx EA62G0 04 EA62G0 xx
1160/550 EA42H0 04 EA52H0 xx EA62H0 04 EA62H0 xx
1160/600 EA42I0 04 EA52I0 xx EA62I0 04 EA62I0 xx
1490/400 EA42Q0 04 EA52Q0 xx EA62Q0 04 EA62Q0 xx
1490/450 EA42M0 04 EA52M0 xx EA62M0 04 EA62M0 xx
1490/500 EA42N0 04 EA52N0 xx EA62N0 04 EA62N0 xx
1490/550 EA42O0 04 EA52O0 xx EA62O0 04 EA62O0 xx
1490/600 EA42P0 04 EA52P0 xx EA62P0 04 EA62P0 xx
1740/400 EA42V0 04 EA52V0 xx EA62V0 04 EA62V0 xx
1740/450 EA42R0 04 EA52R0 xx EA62R0 04 EA62R0 xx
1740/500 EA42S0 04 EA52S0 xx EA62S0 04 EA62S0 xx
1740/550 EA42T0 04 EA52T0 xx EA62T0 04 EA62T0 xx
1740/600 EA42U0 04 EA52U0 xx EA62U0 04 EA62U0 xx

BARVY
Viz tabulka na následující stránce

Položka Popis Kód

A 77 Sada pro instalaci Cool 3 body s odvzdušněním a 1 zátkou - barva: bílá (součástí dodávky s radiátory Pure 
White RAL 9010 kód barvy 04) 550124

A 79 Sada pro instalaci Cool 3 body centrální přípojka s odvzdušněním a 3 zátkami - barva: bílá (součástí 
dodávky s radiátory barvy Pure White RAL 9010 kód barvy 04) 550126

A 78 Sada pro instalaci Cool 3 body s odvzdušněním a 1 zátkou - barva: chrom (součástí dodávky s barevnými 
radiátory, s výjimkou Pure White RAL 9010 kód barvy 04) 550125

A 89 Sada pro instalaci Cool 3 body centrální připojení s odvzdušněním a 3 zátkami - barva: chrom (součástí 
dodávky s barevnými radiátory, s výjimkou Pure White RAL 9010 kód barvy 04) 550127

- Držák pro Cool - Barva: Bílá (2 ks) 570135

- Držák pro Cool - Barva: Chromová (2 ks) 570135C

- Držák na ručník Cool 450/500/550 - Barva: Bílá 570133

- Držák na ručník Cool 600 - Barva: Bílá 570134

- Držák na ručník Cool 450/500/550 - Barva: Chromová 570133C

- Držák na ručník Cool 600 - Barva: Chromová 570134C

Sériové ventily TONDERA pro středové přípojení

Položka Popis Kód

Termostatický ventil a šroubení se čtvercovou hlavicí 50 mm, s vyměnitelným připojením pro měděné a vícevrstvé 
trubky, s protiodkapovým jazýčkem (termostatická hlavice kód 8480931 se kupuje samostatně). PRAVÝ - Barva Čistě 
bílá RAL 9010

8496811

Termostatický ventil a šroubení se čtvercovou hlavicí 50 mm, s vyměnitelným připojením pro měděné a vícevrstvé 
trubky, s protiodkapovým jazýčkem (termostatická hlavice kód 8480931 se kupuje samostatně). PRAVÝ - Chro-
movaná barva

8496812

Termostatický ventil a šroubení se čtvercovou hlavicí 50 mm, s vyměnitelným připojením pro měděné a vícevrst-
vé trubky, s protiodkapovým jazýčkem (dodává se s manuální hlavicí, je možné přidat termostatickou hlavici, kód 
8480931). PRAVÝ - Barva Čistě bílá RAL 9010

8496841

Termostatický ventil a šroubení se čtvercovou hlavicí 50 mm, s vyměnitelným připojením pro měděné a vícevrst-
vé trubky, s protiodkapovým jazýčkem (dodává se s manuální hlavicí, je možné přidat termostatickou hlavici, kód 
8480931). PRAVÝ - Chromovaná barva

8496842

Ventily zobrazené zezadu (strana ke zdi)
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FONDITAL S.p.A. Società a socio unico Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (BS) IT - Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304 - E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

PURE WHITE RAl 9010
Kód 04

NEUTRAl WHITE
Kód 06

SIlVER
Kód 07

GRAPHITE
Kód 3R

SlATE GREY
Kód 3B

BlACK COFFEE
Kód 3V

BRONZE
Kód 08

Barevné modely: cena je navýšena o 35% v barvě PURE WHITE RAL 9010 pro barvy CLASSIC

lIGHT SHEll
Kód 09

lIGHT GREY
Kód 10

MIDNIGHT GREEN
Kód 12

MIDNIGHT BlUE
Kód 11

BlACK RAVEN
Kód 3L

CHOCOlATE
Kód 13

CINNAMON
Kód 14

FOREST GREEN
Kód 16

DUSTY ROSE
Kód 15

THE FONDITAl RED
Kód 2A

HAMMERED BlACK
Kód 17

Vzorník barev zobrazený v katalogu je pouze orientační, neboť se odstíny mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.

Barevné modely: cena je navýšena o 45% v barvě PURE WHITE RAL 9010 pro barvy STYLE a SPECIAL
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