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Niska bezwladnos¢ cieplna c €16

Niska zawarto$¢ wody

Wszechstronnos¢ 800: od 3 do 10 elementow

700: od 3 do 12 elementow
600/500/350: od 3 do 14 elementéw
"Logo Nova Florida" na zest. od 6-ciu el.

Zestawy

tatwe przechowywanie i instalacja

Kolory PURE WHITE RAL 9010
Maksymalne ci$nienie 16 bar
robocze

Maksymalne cisnienie robocze Ciénienie testowe 24 bar

3 miedzynarodowe patenty

200000

Wszystkie modele Extrathermserir objete s3 10 letnig gwarancja na wady fabryczne liczong od daty instalacji pod warunkiem poprawnosci wykonania
instalacji, zzachowaniem norm i przepisow dotyczacych warunkédw montazu, uzytkowania i prawidtowej konserwacji przedstawiownych w katalogu.
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Model AT 20 AT 30 AT 40 AT 50 AT 60 ﬁ@ T
W/ele. W/ele. W/ele. W/ele. W/ele.

350/100 | 28,0 473 68,6 91,5 115,38 141,3 @) <
500/100 38,1 64,4 93,4 124,6 157,6 192,3 ol <
600/100 44,0 74,3 107,7 143,6 181,7 221,7
700/100 45,6 771 112,0 149,5 189,4 231,3
800/100 50,1 85,2 124,0 166,0 210,7 257,7 ,L,,@ | N
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Mod. 350-500-600 (B4) Mod. 700 - 800 (B3)

WYMIARY WYRAZONE W MILIMETRACH

Glebokos¢ Wysokos¢ Rozstaw osi Szerokos¢ Pst:jgl::::ﬁ Po;:\s’ ?dnyosc Wyktadnik  Wspétczynnik
(C) mm (B) mm (A) mm (D) mm cale litr/element ] Km
350/100 V689014 97 407 350 80 G1 0,21 1,2910 0,5865
500/100 V689034 97 557 500 80 G1 0,26 1,2917 0,7957
600/100 V689044 97 657 600 80 G1 03 1,2902 0,9230
700/100 V676054 97 757 700 80 G1 0,39 1,2970 0,9358
800/100 V676064 97 857 800 80 G1 043 1,3070 0,9992

Maksymalne cisnienie robocze: 1600 kpa (16 bar) Maksymalna temperatura robocza: 120°

Réwnanie charakterystyki cieplnej modelu ® = Km AT®

Opublikowane wartosci mocy cieplnej sa zgodne z aktualnie obowigzujaca normg europejska EN 442-1:2014 i certyfikowane przez Politechnike w Mediolanie,
Lab. M.R.T. - Notified body n.1695.
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Pozycja (o] ]13 Kod
Zestaw do montazu grzejnikow zawiera: 2 redukcje G 2" prawe; 2 redukcje G 2" lewe - cynkowane i ma-
A 80 ; . ) ) ” . . 550103
lowane; 4 uszczelki;1 reczny zawér odpowietrzajacy G 2"z uszczelka; 1 zadlepka G 2"z uszczelkg
Zestaw do montazu grzejnikéw zawiera: 2 redukcje G 2" prawe; 2 redukcje G 2" lewe - cynkowane i
A 81 | malowane; 4 uszczelki;1 reczny zawor odpowietrzajacy G 2"z uszczelka; 1 zaslepka G 2"z uszczelka, 3 550104
uchwyty
A2/1 |Nyple DX/SXG 1" 510011
7N
v A10/1 | Uszczelki do nypli 1" (bez azbestu) 530105
O A11/1 | Uszczelki do korkéw 1" (bez azbestu) 530108
o l A20 |Zestaw dwdch uchwytéw regulowanych 550037
e \i] w 'n]
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