» DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE |n. 209 |
iy
% fondital Master B3

Il presente documento € rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Master B3

Identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento UE n:305/2011:

Modello Interasse (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

MASTER B3

Marca commerciale: Fondital

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante:

Radiatori metallici a installazione fissa per costr uzioni, alimentati con acqua o vapore a temperatura
inferiore a 120C, alimentati da sorgente di calore esterna.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy

4. Mandatario: -----------------

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V del Regolamento UE n:305/2011:

Sistema 3

6. Prove ditipo in conformita alla norma EN 442 secondo il sistema 3 effettuate da:
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7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica
armonizzata
Reazione al fuoco Al
Rilascio di sostanze pericolose No
Prova in pressione Nessuna perdita a 2400 kPa
Temperatura superficiale 120 € Massimi e corrispon denti alla
temperatura di mandata dell'acqua
Resistenza a pressione Nessuna rottura a 3200 kPa
Pressione massima di esercizio: 1600 kPa
Interasse
Potenza termica nominale in 500 600 700 800 EN 442-1:2014
W/elemento $ 30 59,9 68,9 77,7 85,1
bso| 1149 132,2 149,5 165,0
Potenza termica in diverse & =KmxAT"
condizioni (curva Km 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
caratteristica) n 1,2768 1,2763 1,2819 1,2962
Durabilita:
Resistenza contro la corrosione Nessuna corrosione dopo 200 h di camera

umidostatica in nebbia salina.

Resistenza della verniciatura

(prova di quadrettatura) Classe 0

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 € conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al
punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Fondital Spa

Ing. Cavallini Roberto
Responsabile Ufficio Tecnico
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o DECLARATION OF PERFORMANCE . 209 | e
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% fondital Master B3

This document is issued under the provisions of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament
and of the Council of 9 March 2011.

1. Unique identification code of the product-type: Master B3

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required pursuant to Article 11(4):

Model Distances between centres (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

MASTER B3

Brandname: Fondital

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

Metallic radiators and convectors installed in a pe rmanent manner in construction works, fed with
water or steam at temperatures below 120 C, suppli  ed by a remote heat source.

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant to Article 11:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the
tasks specified in Article 12: -------------=-=-----

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in Annex V: System 3

6. Type tests pursuant to EN 442 standard (system 3 ) carried out by:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695




7. Declared performance

Pressure tightness

Pass (2400 kPa)

Surface temperature

120 € maximum, corresponding t o water
flow temperature

Resistance to pressure

Pass (3200 kPa)

Maximum operating pressure: 1600 kPa

Distance between centres
Rated thermal outputs 500 600 700 800
Wielem. R 59,9 68,9 77,7 85,1
bs | 1149 132,2 149,5 165,0
Thermal output in different d=KmxAT"
operating conditions Km | 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
(characteristic curve) n | 1,2768 | 1,2763 | 1,2819 | 1,2962

Durability:

Resistance against corrosion

No corrosion after 200 h humidity

Paint resistance

Class 0

Characteristic Performance Harmonized technical
specification

Reaction to fire Al

Release of dangerous substances | None

EN 442-1:2014

8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point

7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fondital S.p.A.

Ing. Cavallini Roberto

Technical Department Manager
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DEKLARACJA WLA SCIWOSCI UZYTKOWYCH |nr. 209
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% fondital Master B3

Niniejszy dokument zostal wydany zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1. Wylgczny kod identyfikacyjny produktu - rodzaj: Master B3

Identyfikacja produktu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporzgdzenia UE nr 305/2011:

Model Rozstawy osi (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

Master B3

Marka handlowa: Fondital

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejniki aluminiowe do monta zu stalego w budynkach, zasilane wod g lub par g o temperaturze
maksymalnej 120C, z zewn etrznego Zzrédia ciepta.

3. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres producenta,
wymagane zgodnie z art. 11 ust. 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia

4.Upowazniony przedstawiciel: -----------------

5. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone

w zalgczniku V do rozporzadzenia UE nr 305/2011:

System 3

6. Badania typu zgodnie z normg EN 442 wg systemu 3 wykonane przez:
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakerystyki

Wiasciwo $ci u zytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien

Al

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Nie ma

Szczelnos¢ pod dziataniem cisnienia

Wynik pozytywny (2400 kPa)

Temperatura powierzchni

Maksymalnie 120C

Odpornos¢ na dziatanie cisnienia

Wynik pozytywny (3200kPa)

Maksymalne cisnienie robocze: 1600 kPa

Rozstaw osi

Nominalna moc cieplna w :g% gg% 77;)(; ggi
W/element 9 20 ’ ’ i i

$ 5o 114,9 132,2 149,5 165,0 EN 442-1:2014
Moc cieplna w réznych d=KmxAT"
warunkach (krzywa Km 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
charakterystyki) n 1,2768 1,2763 | 1,2819 | 1,2962
Trwatos¢ jako:

Odpornosc¢ na korozje

Brak korozji po 200 godzianch w wilgoci

Odpornosc¢ na stabe uderzenia

Klasa O

8. Wiasciwosci uzytkowe produktu wskazanego w punktach 1 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi

okreslonymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta,

wskazanego w punkcie 3.

Podpisano w imieniu:
Fondital Spa

inz. Cavallini Roberto

Kierownik Dzialu Technicznego

Nr. Revisione 02
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El presente documento se expide en conformidad con el Reglamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011.

1. Caodigo de identificacion Unico del producto-tipo: Master B3

Identificacion del producto en conformidad con el articulo 11, parrafo 4 del Reglamento UE n:305/2011:

Modelo Distancia entre ejes (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

Master B3

Marca comercial: Fondital

2. Uso o usos previstos del producto para construccién, conforme con la relativa especificacion técnica
armonizada, como previsto por el fabricante:

Radiadores metalicos de instalacion fija para const rucciones, alimentados con agua o vapor a
temperatura inferior a 120C, alimentados por fuent e de calor externa.

3. Nombre, denominacion comercial registrada o marca registrada y direccion del fabricante de conformidad
con el articulo 11, parrafo 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia
4. Mandatario: -----------------

5. Sistema de evaluacion y control de la constancia de la prestacion del producto para construccion
sefialado en el Anexo V del Reglamento UE n:305/2011:

Sistema 3
6. Ensayos de tipo de conformidad con la norma EN 442 segun el sistema 3 realizados por:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695




7. Prestacion declarada

Caracteristicas esenciales Prestacion Especificacion
técnica
armonizada

Reaccion al fuego Al

Emision de sustancias peligrosas No

Ensayo de presion Superada (2400 kPa)

Temperatura superficial 120 € Maximos y correspond ientes a la

temperatura de impulsién del agua
Resistencia a la presion Superada (3200 kPa)

Presion maxima de ejercicio: 1600 kPa

Distancia entre ejes

Potencia térmica nominal 500 600 700 800 _
en W/elem. $ 30 59,9 68,9 77,7 85,1 EN 442-1:2014

¢ 50 114,9 132,2 149,5 165,0
Potencia térmica en ¢ = Km x AT
diferentes condiciones Km 0,7783 0,8973 | 0,9928 1,0360
(curva caracteristica) n 1,2768 1,2763 | 1,2819 1,2962
Durabilidad:
Resistencia a la corrosioén Ninguna corrosion tras 200 h de camara humeda-

estética en niebla salina.

Resistencia de la pintura (prueba de

cuadriculado) Clase 0

8. La prestacion del producto sefialada en el punto 1 esta conforme con la prestacion declarada en el punto 7.

Se expide la presente declaracién de prestacién bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en
el punto 3.

Firmado en nombre de:
Fondital Spa

Ing. Cavallini Roberto
Responsable Oficina Técnica
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Prezentul document este eliberat in temeiul Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European si
al Consiliului din 9 martie 2011.

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:  Master B3

Identificarea produsului in temeiul articolului 11, paragraful 4 din Regulamentul UE nr. 305/2011.:

Model Distanta intre axe (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

Master B3

Marca comerciala: Fondital

2. Utilizare sau utilizari prevazute ale produsului de constructie, in conformitate cu specificatiile tehnice

aferente armonizate prevazute de producator:

Radiatoare metalice cu instalare fix & pentru construc fii, alimentate cu ap & sau abur (vapori) la o
temperatur & sub 120C, alimentate de o surs & de caldur & extern a.

3. Nume, denumire comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa producatorului, in temeiul
articolului 11 paragraf 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia

4, Mandatar; -----------------

5. Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de constructie in baza anexei V a
Regulamentului UE nr.:305/2011.:

Sistem 3

6. Testari de tip in conformitate cu norma EN 442 conform sistemului 3 efectuate de:

Politehnica din Milano, Laborator M.R.T., Organ not ificat nr. 1695




7. Performanta declarata

Caracteristici esen tiale

Performan ta

Specifica tie
tehnic a
armonizat a

Reactje la foc

Al

Eliberare de substante
periculoase

Nu

Testare sub presiune

Trecuta (2400 kPa)

Temperatura de suprafata

120 € Maxim si corespunde temperaturii apei de

tur

Rezistenta la presiune

Trecuta (3200 kPa)

Presiune maxima de exercitiu: 1600 kPa

Distanta intre axe

500 600 700 800 EN 442-1:2014
Putere termica nominald in | ¢ 30 59,9 68,9 .7 85,1
[W/elem.] bso| 1149 132,2 149,5 165,0
Putere termica in diverse & =KmxAT"
conditii (curba Km 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
caracteristica) n 1,2768 1,2763 1,2819 1,2962
Durabilitate:

Rezistenta la coroziune

Lipsa de coroziune dupa 200 h de testare in

camera climatica in prezenta de saruri.

Rezistenta vopselei (Proba de
zgariere la vopsea)

Clasa 0

8. Performanta produsului mentionata la punctul 1 este conforma cu performanta declarata de la punctul 7.

Se elibereaza prezenta declaratie de performanta pe raspunderea exclusiva a producatorului mentionat la

punctul 3.

Semnata in numele si din partea:
Fondital Spa

Ing. Cavallini Roberto
Responsabil Birou Tehnic
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Ezen dokumentum az Eurdpai Parlament és Tanacs 305/2011/EU jel(i 2011.marcius 9-i rendelet elbirasai
szerint kertlt 6sszeallitasra.

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:  Master B3

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat
a 305/2011/EU rendelet 11. cikk, 4. paragrafus alapjan:

Modell Kotéstav (mm):

500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

Master B3

Gyartmany /kereskedelmi név: Fondital

2. Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban:

Fémb 6l késziilt, tartés beépitésre szant radiatorok kills 6 héforrasbdl szarmazé 120C alatti viz vagy
g6z fiitékdzeggel tortén 6 helyiségf dtésre.

3. A gyarték neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk szerint:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa
korébe a 12. cikkében meghatarozott feladatok tartoznak:

5. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendérzésére szolgalo, az
305/2011/EU rendelet V. mellékletben szerepl6 rendszer vagy rendszerek:

3 rendszer alapjan

6. A terméktipusok tanudsitadsa az EN 442 szabvany szerint tértént (3. rendszer ) az alabbi intézet altal:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n°1695




7. Nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvet 6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt m Giszaki
szabvanyok

Tizallbésag Al

Veszélyes anyag Nincs

kibocsatas

Nyomasproba

Megfelel (2400 kPa)

Felluleti hdmérséklet

120 € maximum, az el 6remendé hémérséklet-
korlatnak megfeleléen

Maximalis izemi nyomas

1600 kPa

Nyomasallésag

Megfelel (3200 kPa)

Névleges héleadas Kotéstav (mm)
$ 30 59,9 68,9 77,7 85,1
$ 5o 114,9 132,2 149,5 165,0
Km 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
n 1,2768 1,2763 1,2819 1,2962
Héleadas egyéb esetekben
(jelleggorbe) d=KmxAT"
Tartéssag:

Korrézioval szembeni
ellenallas

Nem jelentkezik korr6zié a séparaval telitett zart
kamraban eltoltott 200 h utan

Festés ellenallbképessége

Class 0

EN 442-1:2014

8. Az 1. pontban jel6lt termékek megfelelnek a 7. pontban jelzett névleges miszaki tulajdonsagoknak.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatérozott gyarté a felel6s.

Alairvva a gyarté nevében és részérél:

Fondital S.p.A.

Ing. Cavallini Roberto

Technical Department Manager

Nr. Revisione 02
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Ky dokument éshté Iéshuar sipas Rregullores (BE) nr. 305/2011 té Parlamentit Evropian dhe té Késhillit t& 9
marsit 2011.

1. Kodi i identifikimit té tipit t& produktit:
Master B3

Identifikimi i produktit pér sa i pérket artikullit 11, paragrafi 4 i Rregullores BE Nr.:305/2011:

Modeli Interaksi (mm):
500/100 500
600/100 600
700/100 700
800/100 800

Master B3

Marka tregtare: Fondital

2. Pérdorimi ose pérdorimet e parashikuara i produktit t& ndértimit, konform me té dhénat teknike pérkatése
té harmonishme, si¢ parashikohet nga prodhuesi:

Radiatoré metaliké me instalim fiks pér ndértime,t & mbushur me ujé ose avull me temperaturé mé
pak se 120C, té furnizuar nga burim me ngrohje té jashtme.

3. Emri, emértimi tregtar i regjistruar ose marka e regjistruar dhe adresa e prodhuesit sipas pikés 11,
paragrafi 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy

4. Agjenti: ---------m-m-m---

5. Sistemi i vlerésimit dhe verifikimit t& géndrueshmérisé sé produktit t& ndértimit pér té cilin i bashkéngjitur
kétu sipas pikés V té Rregullores BE Nr.305/2011:

Sistemi 3

6. Prova té tipit té konformitetit t&é normés EN 442 sipas sistemit 3 té pérdorur nga:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Organi i akred ituar nr. 1695.




7. Deklarata e performancés

Karakteristikat kryesore Performanca Té dhéna
teknike
Reaksioni me zjarrin Al
Nxjerrje e substancave té rrezikshme Jo
Prova né presion Asnjé humbje né a2400 kPa
Temperatura sipérfagésore 120 € maksimale dhe pérk et me temperaturén e
prurjes sé uijit
Rezistenca né presion Asnjé carje né 3200 kPa

Presioni maksimal né puné: 1600 kPa

Interaksi
Potenca termike nominale né 500 600 700 800 EN 442-1:2014
W/element ¢ 30 59,9 68,9 77,7 85,1
bso| 1149 132,2 149,5 165,0
Potenca termike né kushte té $®=Kmx AT"
ndryshme (lakorja karakteristike) | Km 0,7783 0,8973 0,9928 1,0360
n 1,2768 1,2763 1,2819 1,2962
Rezistenca:
Rezistenca kundér gérryerjes Asnjé gérryerje pas 200 orésh me dhomé lagéshti-

statike né mjegull kripore.
Rezistenca e lyerjes (prova e kontrollit) | Kategoria 0

8. Performanca e produktit né té cilén nga pika 1 éshté konform me deklaratén e performancés sipas pikés 7.

Léshohet kjo deklaraté performance nén pérgjegjésiné e vetme té prodheusit sipas pikés 3.

Firmosur né emér dhe né llogari té:
Fondital Spa

Ing. Cavallini Roberto
Pérgjegjési i Zyrés Teknike

Nr. Revisione 02 Carpeneda di Vobarno, 31/01/17 &w L/UNv,




