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LIPARI PRO TN
CALENTADOR INSTANTÁNEO DE GAS CON CÁMARA ABIERTA  A

Disponible en los modelos:

 

ZZ Cámara abierta y tiro natural
ZZ Quemador de bajas emisiones NoX
ZZ Alta eficiencia
ZZ Encendido electrónico con batería (tipo LR20)
ZZ Control de la llama por ionización
ZZ Modulación de la llama
ee Baja presión de trabajo
ee Economizador gas
ee Selector de temperatura
ee Dimensiones compactas
ee Fácil instalación

Modelo Tipo de gas Código
Potencia térmica (kW) Clase eficiencia 

energética L x H x A (mm) Peso bruto (kg)
Nominal Pn

PRO TN 11i
GAS NATURAL

GLP
KLK0M2CN11
KLK0M3CN11

19,3  M 314x592x250 13.4

PRO TN 14i
GAS NATURAL

GLP
KLK0M2CN14
KLK0M3CN14

24,3  L 363x650x250 15.3

DIMENSIÓN Y ENTRE EJES DE LAS CONEXIONES
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Dimensiones (mm) LIPARI TN 11i LIPARI TN 14i

A 592 650
B (Ø) 110 130

C 101 101
D 314 365
E 245 245
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Datos técnicos um PRO TN 11i PRO TN 14i

Tipo - B11BS B11BS
Categoria gas - II2H3+ II2H3+
Dimensiones mm 314x592x250 363x650x250
Peso neto kg 11.8 13.6
Peso bruto kg 13.4 15.3
Clase de eficiencia energética de calefacción del agua - A A
Eficiencia energética de calefacción del agua (ηwh) % 74 77
Consumo anual de combustible (AFC) GJ 6 12
Consumo anual de energía eléttrica (AEC) kWh 0 0
Nivel de potencia sonora, en el interior (LWA) dB 56 58

Emisiones óxido de nitrógeno mg/
kWh 26 34

Capacidad térmica nominal (Qn) kW 21,7 27,2
Potencia útil nominal (Pn) kW 19,3 24,3
Capacidad térmica mínima (Qm) kW 9,8 10,8
Potencia útil mínima (Pm) kW 8,7 9,7
Incremento de la temperatura del agua (con campo de detección de 2,5 a 5 l/min) °C aprox. 50 -
Presión agua máx bar 10 10
Presión agua mín bar 0,2 0,2
Tipo de alimentación - Con batería Con batería
Diámetro tubos aspiración aria/evacuación humos mm 110 130
Consumo capacidad térmica nominal sanitario (Gas Natural) m³/h 2,30 2,88
Consumo capacidad térmica nominal sanitario (Butano) kg/h 1,71 2,15
Consumo capacidad térmica nominal sanitario (Propano) kg/h 1,69 2,11
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