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PROCIDA AWS )

POMPE DE CALDURA INVERTOR AER-APA SPLIT RELATED
PRODUCTIA DE APA PENTRU INCALZIRE $I RACIRE FIOBNER

D CLASA A+++ (pentru conditii climatice medii si pentru aplicarea
la temperaturi scazute, in conformitate cu Regulamentul UE
811/2013, EN 14825)

D COPridicat pentru performanta de incalzire

D Panou de control cu ecran tactil cu interfata de utilizator
furnizat standard si montat pe unitatea interioara

D Circuitul hidraulic este in interiorul unitatii de perete care
urmeaza sa fie instalata in interior

D Impact redus asupra incalzirii globale datorita utilizarii gazului INTERFA-C!-:LT)(L“;;ELOR DE
# R32 (GWP =675)
!, D Poate fi combinat cu boiler pentru productia de apa calda D Afisaj cu ecran tactil
’ menajera (vana cu 3 cai este inclusa in unitatea hidraulica a D Gestionarea modurilor de

unitatii interioare) operare, a componentelor

D Inclusin pret: pompa de cildura, panou de control, filtru de aps ~ Sistemuluisiasistemelor de
Si Sondé boiler Integrare a InCaIZIrII, setarea

parametrilor

) Unitate hidraulica integratd cu rezistenta electrica pe partea D Programare séptémanald pe
sistemului, vas de expansiune, pompa de inalta eficienta, intervale orare
schimbator de caldura cu placi, comutator de debit, aerisitor si D Gestionarea ciclului anti-
supapa de siguranta legionella

) Compresor dublu rotativ DC invertor si ventilator axial DC invertor
fara perii

) Rezistenta imbunatatita la coroziune si prevenirea formarii
condensului

Gama disponibila:
Supapa electronica de expansiune pentru optimizarea agentului
OOOE B
) Rezistenta electricd la baza unitatii exterioare (previne formarea
ghetii)
) Controlul climei si functia "Quiet" pentru modul silentios
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Clasa de eficienta Dimensiunile
de incalzire (1) energetica sezonieraa | ambalajului
Model .Gaz Descriere incalzirii ambientale (2) LxIxA
refrigerant g = =
Tapa 35°C | Tapa 55°C T apa 55°C
kw kw kw

Greutate
bruta

Capacitatea nominala

T apa 35°C mm
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u. e. = unitate exterioara - u. i. = unitate interioara

(1) Aer exterior T 7°C bulb uscat/bulb umed 6°C

T admisie de apa / T iesire apd: 30 / 35 °C - T admisie de apa / T iesire apa: 50 / 55 °C
Conform EN 14511

(2) Conform EN 14825
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PROCIDA AWS 4 - 6 unitate exterioara PROCIDA AWS 8 - 10 unitate exterioara PROCIDA IWU 4- 6- 8 - 10 unitate interioara
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DIMENSIUNE SI DISTANTA INTERAX A CONEXIUNILOR
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mod. Procida AWS 4 - 6 unitate exterioara

UNITATE EXTERIOARA DATE TEHNICE

983

mod. Procida AWS 8 - 10 unitate exterioara

5 860

460

mod. Procida IWU 4- 6- 8 - 10 unitate interioara

Date tehnice um \VAY:X(0)] AWS 6 (O) AWS 8 (0) VAR ()]
Dimensiuni (Lx H x A) mm 975x702x 396|975 x702x 396|983 x 787 x427 | 983 x 787 x 427
Greutatea neta Kg 55 55 82 82
Greutate bruta Kg 65 65 92 92
Gaz refrigerant - R32 R32 R32 R32
GWP - 675 675 675 675
Continutul de incarcare a gazului refrigerant kg/ tz:a €02 1,0/0,675 1,0/0,675 1,6/1,08 1,6/1,08
Nivelul de putere sonora, in exterior Lwa dB (A) 62 62 67 68
Invertor dublu | Invertor dublu | Invertor dublu | Invertor dublu
Compresor - . K X X
rotativ rotativ rotativ rotativ
Ventilator cu turatie variabila nr 1 1 1 1
Debitul de aer m3/h 3200 3200 3300 3300
Tensiune/frecventa de alimentare V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Domeniul de tensiune \ 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Consumul maxim de curent in modul de incélzire A 10 10 13 15
Putere maxima absorbita in incalzire kw 2,30 2,30 3,00 3,40
Consumul maxim de curent in modul de racire A 10 10 19 22
Putere maxima de intrare in modul de racire kw 2,55 2,55 4,32 5,06
Grad de protectie electrica IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

UNITATE INTERIOARA DATE TEHNICE

Date tehnice um IWU 4 IWU 6 WU 8 IWU 10
Dimensiuni (L x H x A) mm 460 x 860 x 318 [ 460 x 860 x 318 | 460 x 860 x 318 | 460 x 860 x 318
Greutatea neta Kg 62 62 62 62
Greutate bruta Kg 71 71 71 71
Conexiune intrare/iesire apa inci 1 1 1 1
Nivelul de putere sonora, in exterior Lwa dB (A) 42 42 42 42
Capacitatea vasului de expansiune | 10 10 10 10
Supapa de siguranta presiune bar 3 3 3 3
Continutul minim de apa din sistem | 40 40 40 80
Debitul minim al apei din sistem I/min 9,2 9,2 9,2 9,2
Debitul nominal al apei la T apei de 35°C/ 45°C m3/h 0,69/0,69 1,03/1,02 1,38/1,38 1,63/1,63
Pompa de circulatie - inaltime maxima m . I%ﬁcien;é . Eﬁcien;é . Eﬁcienté . I%ﬁcien;é

’ > ridicatd — 8m ridicatd — 8m ridicatd — 8m ridicatd - 8m
Evaporator (schimbator de caldura in placi) nr 1 1 1 1
Tensiune/frecventa de alimentare V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Domeniul de tensiune \ 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Consumul nominal de energie (1) kw 3,1 3,1 6,1 6,1
Rezistenta electrica nrx kW 2x1,5 2x1,5 2x3 2x3
Grad de protectie electrica IP IPX1 IPX1 IPX1 IPX1

(1) Valoarea include puterea rezistentelor electrice
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